




B 










. 












V 


;J 






;: 






•• " 


«„ 



new health facilities 



New 

Health 

Facilities 



AUTHOR 
Arian Mostaedi 

PUBLISHERS 

Carles Broto & Josep M a Minguet 

EDITORIAL TEAM 

Graphic Design & Production: Francisco Orduna 

Layout Design: Hector Navarro 

Architectural Adviser: Pilar Chueca 

Editorial Coordinator: Cristina Soler 

Text: Jacobo Krauel 



© All languages (except Spanish language) 

Carles Broto I Comerma 

Ausias Marc 20, 4-2 

08010 Barcelona, Spain 

Tel.: +34 93 30 1 2 1 99 Fax: +34 93 302 67 97 

E-mail: linksed@teleline.es 

© Spanish language 

Institute Monsa de Edidones, s.a. 

Gravina, 43 

08930 Sant Adria de Besos. Barcelona, Spain. 

Tel: +34 93 38 1 00 50. Fax: +34 93 38 1 00 93 

E-mail: monsa@monsa.com 

ISBN English edition: 84-8986 1 -66-8 
ISBN Spanish edition: 84-9527S-26-0 
D.LB-22486-2001 



FYinted in Barcelona, Spain 



Esta prohibida la reproduccion total o parcial de este libro, su recopilaci<Jn en un s.stema informatico. su transmisidn en 
cualquier forma o medida. ya sea electrdnica, mecanica, por fotocopia, registro o bien por otros rnedtos. sin el previo per- 
miso y por escrito de los titulares del Copyright. 

No part of this publication may be reproduced, stored innetrieval system or transmited in any form or means, electronic, 
mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the owner of the Copyright 



10 






Introduction 




Guy Greenfield 

Doctors-Surgery in West London 

Jerome Brunei & Eric Saunier 

Institut Saint Pierre 



Auer+Weber+ Partner / Peter Holzer 
30 Kurmittelhaus 



42 



52 



64 



76 



86 



100 



110 



122 










«5. 








Justo Isasi & Alberto Pieltain 
Centro de Salud "El Espinillo" 

Perkins Eastman Architects PC 
Donald W. Reynolds Center on Aging 

Nickl & Partner Arch itekten GmbH 
Hospital Agatharied 



Jordi Badia, Merce Sangeni's, arquitectes (BAAS) 
Ciinica de Ortodoncia ORTO 



Rene Dottelonde & Jean-Philippe Pargade 
Centre Hospitalier Francois Quesnay 

Franziska Ullmann 

Klinik fur Gynakologie und Geburtshilfe, AKH Wien 

Arnaldo Basadonna 
Centre d'Atencio Primaria 

Ah rends Burton & Koralek 
Dublin Dental Hospital 



134 




144 




156 




166 



178 



184 



194 



202 



Behnisch & Partner 

Health and Spa Facilities 

Tim Bushe Associates 

The Laboratory, Spa & Health Club in Muswell Hill and Hendon 

Brenac & Gonzalez 
HopitaldeVille Evrard 



Maria dell' Acqua & Franco Kaggi 
Istituto Clinico Humanitas 




Lakonis Projekt Architekten / Michael Buchleitner, MiraThal 

Privatspital Goldenes Kreuz 




AvantTravaux Architectes 

Centre de Restau ration. Unite de Soins Psychiatriques 




N*^ 



Mitchell & Giurgola 

Lighthouse National Headquarters 




212 i 



218 





224 



232 





Charmaine Lay, Carles Muro & Quim Rosell 

Centre d'Atencio Primaria 



Houlton Taylor Architects 
Derwent Medical Centre 



Klaus Kada 
Landeskrankenhaus Hartberg 

Greenhill Jen ner Architects 

Stormont Health Centre 

Francesc Montaner 
Hospital de Mataro 



ji 



INTRODUCTION 



En la entrada del nuevo siglo la preocupacion por el estado de salud, la puesta a punto 

y el cuidado de nuestro cuerpo son, sin duda. unas de las preocupacbnes principals de nuestra sociedad. 
Una vez comprendido que la vida empieza y acaba generalmente en los hospitales, y que son precisamente los 
centres de salud y sus profesionales los que tratan de hacer que el paso por este mundo sea mas llevadero y 
saludable, la nueva arquitectura hospitalaria esta empezando a mostrar tambien el lado mas humano, 
De esta manera, el trabajo arquitectonico de las cli'nicas y hospitales debe ser entendido como un arte y una 
tecnica capaz de acercar al hombre al estado de bienestar deseado, procurando a su vez que la estancia en un 
centro sanitario deje de ser algo que para muchos todavi'a es algo incdmodo. 

En los proyectos presentados en este libra se aprecia la nueva tendencia de los arquitectos para los hospitales 
del future. Un trabajo diffcil en el que debe compaginate la funcionalidad que todo centro hospitalario requie- 
re. adaptado a los sistemas informaticos y a los sofisticados equipos medicos, con una estetica que resulte agra- 
dable tanto a los pacientes, a los visitantes como al personal medico. 

Esta combination se complementa con unos sistemas de circulaciin y de accesos que deben ser comodos y 
eficientes. puesto que a veces unos minutos pueden volverse cruciales en un edificio de este tipo. 
Por otro lado. los hospitales a menudo funcionan como una pequefia ciudad, la gente entra y sale, existen dife- 
rentes departamentos especializados segun las necesidades, se duerme, se come, se realizan compras y a 
menudo, el liempo que se pasa en ellos se prolonga de manera imprevista. Por ello. en estos proyectos se 
aprecia tambien la permanente presencia de la luz natural, convertida en uno de los aspectos fund amen tales. 
logrando que los diferentes espacios se transformen en ambientes mas adecuados a las demandas que estos 
centros venian redamando desde las sombras y las luces fluorescentes. 

La selection de los proyectos presentados en este tibro muestra algunos de los proyectos mis modernos e 
mnovadores en este campo.Trabajos realizados por arquitectos sensibles a estos cambios de mentalidad y que 
aparecen aquf complementados con pianos y detalles constructivos que ayudan a comprender las diferentes 
vi'as de expiesidn. Una muestra representativa y actual que deja entrever que los tiempos en los que los cen- 
tres de salud eran sinonimo de frialdad se estan diluyendo en una nueva clase de espacios. mas cercanos a lo 
que buscan los ciudadanos de nuestra epoca. 
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At the beginning of the 21st century health, fitness and taking care of one's body are among the 
main concerns of our society. On the understanding that life begins and generally ends in hospitals, and that 
health centres and health workers try to make our journey through life more pleasant and bearable, the new 
hospital architecture is also beginning to show a more human side. 

The architectural work of clinics and hospitals should thus be understood as an art and a technology that are 
aimed at helping one to achieve the desired state of well-being, and at making one's stay in a health centre less 
unpleasant than at times it still is for many patients. 

The projects presented in this book show the new architectural tendencies for the hospitals of the future. In this diffi- 
cult task, the functionality that all health centres require in order to adapt to computer systems and sophisticated 
medical equipment must be combined with an aesthetics that is pleasant for patients, visitors and medical staff. 
This combination is supplemented with circulation systems and accesses that must be convenient and efficient, 
because minutes can at times be crucial in a building of this type. 

Hospitals often operate as small cities, with people entering and leaving, specialised departments tor different 
needs, and facilities for sleeping, eating and purchasing. Another important aspect is that the time one will 
spend in them is often unforeseeable. In contrast to the dim corridors with fluorescent lights of traditional hospi- 
tals, natural lighting has become a fundamental aspect of the design of health facilities in order to create pleas- 
ant atmospheres suited to present-day demands. 

This book presents some of the most modern and innovative projects in this field, designed by architects who 
are sensitive to this change of mentality. They are accompanied by plans and construction details that help to 
understand the different forms of expression. It is a representative sample of the latest works that allows one 
see that the concept of health centres as a synonym of coldness is giving way to a new type of architectural 
spaces that are closer to the expectations of present-day citizens. 
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Guy Greenfield 

Doctors- Surgery in West London 



London, UK 



Photographs: Paul Tyagi /VIEW 



This clinic was designed with a strong and reflexive form in order to offer the 
occupants protection from the noise and pollution generated by the nearby 
Hammersmith roundabout and flyover. The interior was organised so that it 
seemed a gentle and withdrawn inner courtyard protected by the forms of 
the building. The only internal "corridor" forms an additional insulating barrier 
between the exterior and the medical departments on both levels. The flo- 
wing form of the building is like a soft white armour with a double curve, 
composed of panels that bring new architectural qualities and brightness to 
an area dominated by the strong linear character of the roads that cross it. 
For the pedestrians, the momentary views toward the interior between the 
curved panels, the low vegetation surrounding the centre and the coloured 
glass openings of the most voluminous panel are factors that give the buil- 
ding a human scale. The entrance is emphasised by an inflection in the faca- 
de and by the formation of vertical panels made of materials with strong tex- 
tures and colours. The incorporation of these materials at the front 
emphasises the warmth of the interior, in contrast with the solid protective 
nature of the facade, and the building becomes welcoming. 
The organisation of the internal circulation is one of the basic elements that 
must be taken into account so that the patients can understand it easily. The 
project was thus devised with the intention that the sequence "entrance-re- 
ception-waiting room-outpatients" was obvious and one-directional, without 
the labyrinth of corridors that often disorient users. On the other hand, the 
departments of general medicine and the care wards were planned so thai 
they made full use of the space for circulation and movement. 
The materials, the colours and the textures that were used were chosen to 
be appropriate for their use and to add a sensation of peace and quiet. The 
public areas have slate floors, a material that is attractive and durable. On 
the other hand, in the general medicine departments the floors are made of 
wood, which is less durable but transmits warmer and friendlier feelings. 
Lastly, the care wards have a vinyl floor without joints that favours hygiene. 



Esta di'nica Cue disenada con una fuerte y reflexiva forma con la inten- 
tion de que sus ocupantes estuvieran protegidos del ruido y de la po- 
lucion que generan la rotonda y el paso elevado adyacentes a 
Hammersmith. Interiormente, se organizd para que pareciera un apaci- 
ble y retirado patio interior prategido por las formas del edificio. El 
unico "pasillo" interno forma una barrera aislante adicional entre el ex- 
terior y los departamentos medicos en ambos niveles. La forma fluids 
del edificio es como una suave y blanca coraza de doble curva, com- 
puesta por paneles que otorgan nuevas cualidades arquitectonicas y lu- 
minosidad a una zona dominada por el fuerte caracter lineal de las di- 
ferentes vias que la atraviesan. Para los peatones, las vistas fugaces 
dirigidas hacia el interior entre los paneles curvos, la escasa altura de la 
vegetation que rodea el centre y los cristales coloreados de las aber- 
turas del panel mas voluminoso, resultan ser factores que consiguen 
que el edificio adquiera una escala humana. La entrada esta enfatizada 
por una inflexion realizada en la fachada y por la formation de paneles 
verticales con unos materiales de fuerte textura y coloration. Con la 
incorporation de estos materiales en el frente, la calidez del interior, 
en contraste con la solida naturaleza protectora de la fachada, esta en- 
fatizada y el edificio da la bienvenida. 

La organi2aci6n de la circulation interna es uno de los elementos basi- 
cos que se deben tener en cuenta para que los pacientes puedan 
comprenderla fatilmente. De esta manera. este proyecto se ided con 
la intencion de que la secuencia "entrada (reception) sala de espera 
consultorios" fuera obvia y unidirectional, sin el laberinto de pasillos 
que a menudo desorientan a los usuarios. Por otro I ado, los departa- 
mentos de medicina general y las salas de cuidados se planificaron pa- 
ra que dispusieran de un maximo uso del espacio para la circulation y 
el movimiento. 

Los materiales, los coiores y las texturas que se utilizaron fueron esco- 
gidos por ser apropiados para su uso y por anadir una sensaci6n de 
calma y tranquil! dad. Las areas publicas tienen practicos suelos de piza- 
rra, un material que ademas de resultar atractivo, tiene una gran dura- 
bilidad, Por contra, en los departamentos de medicina general los sue- 
los son de madera, menos duraderos pero capaces de transmitir 
sentimientos mas hogarefios y amables. Por ultimo, las salas de cuida- 
dos tienen un suelo de vmilo sin junturas que favorece la ereacion de 
un espacio higienico. 
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Sections I Secciones 




This building has a special configuration that 
protects it from the noise and pollution of the ur- 
ban environment. The lacade is broken down in- 
to curved overlapping panels that leave a tree 
space between them framing the views of the 
exterior. 

Este ettiticio presenta una especial configura- 
cion que lo marttfene protegido del ruido y 
de la contamination del entorno urbano. La 
fachada se destompone on paneles curvos 
que, solapados, dqan un espacio libne entre 
ellos que enmarca las vistas hacia el exterior. 
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South west side elevation 
Alzado suraeste 
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The south elevation of Ihe building is entirely 
glazed, and looks over a peaceful closed court- 
yard that can only be seen from the interior. The 
privacy is maintained with trie curve and, in spite 
ol ihe glass, from ihis courtyard there are no di- 
rect views toward any of the rooms. 

El alzado surdel edilicio es enterameme acns- 
taiado. y nrura hacia un tranquiio y cerrado pa- 
tio que solo puede ser visto desde el interior. 
La piwacidad se mantiene con la curva y,a pe- 
sar del cnstal. desde este patio no hay vistas 
diredas hacia nmguna de las habitaciones. 
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1 . 50 mm cold rol galvanised m.s. angle. 

2. External fmrsti. 6 mm STO acrylic render on 50 mm insulation panels "Shaved" lo 
lorm compound curved surface on 10 mm Bluclad irtnert board 
Horizontal support members. 

Solid steel panel stabilising bar. site welded lo facade structure. 
25 mm skimmed plasterboard. 

Aluminium DG fixing Chanel fixed lo m.s. angle and set 10 depth ol finish. 
Adjustable fixing plate lo bar end. 

8 Support plate for limber upsiand. 

9. 250 x 50 mm timber rafter tel in to 254 x 254 mm steel section. 

10. Cover plale lo be 150 mm dia while ppc disc with 60 mm dia. 
hole fixed m position with sealant. 

1 1 . 12,5 mm plaster board wilh skim coat plaster linisbed vnlh slop bead 

12. M.F metal battens 

13. Double glzed units in aluminium glazing sections. 

14. From edge of glazing retained wilh adjustable melal clip. Neoprene spacer placed 
between double glazed unit and top of upstand 

15. 15 mm wbp plywood 

16. 75 mm slab insulation. 

17. DPM 

18. Isolatngteli 

19. Coppet tool covenng wilh double standing seams. 

20. Insulation guilt 

21.2 layers ol 9 mm wbp plywood on Iramework of 25 x SO mm battens to lorm 

curved limber upstand. 
22. Airwheel fan unil wilh exiernal gnlleJ hood. 
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Perlit angular galvjnizado en frib 50 mm 

Acabado exterior, enfoscado acnlico STO 6 mm sobre paneles aislanies reduodos 

para Ibrmar ma iuperTicie curva compuesla sobne un tablero interior Bluclad 1 0mm 

Elementos de apoyo honzontales 

Panel de acero sdlido para estabihzar barra. soldado a la eslruciura de la fnchada 

Tablero de yeso lino 25 mm 

Barra de aluminio DG Sjada al perlil angular empotrado en un extreme 

Placa de fiiacion regulable para extremo de la barra 

Placa de sopor te para reborde vertical 

Cabio de maaera 250x50 mm empotrado en perfil de acero 254x25-1 mm 

Platabanda de 1 50 mm de diametro con aguiero de 6 mm de diametro 

fi|ada con sellante 

Tablero de yeso de capa lina con moldura de guia 

I in le •■'-' i :■' I 
DoWe acnstalam lento insertado en secciones de aluminio 

AoisUlamiento sujelo por una grapa de metal regulable. Calzo de borate de neopreno 
siluado entre e! doble acrisialamiento v la pwrle superior de la uiga 
1 5 mm madera contrachapada wbp 
75 mm capa de ai5lamiento termico 

1 mpermeabrl rzac ion 

Tela de impermeabiljzacion 
Cubieria de cobre con junta doble 
Acolchado impermeable 

2 capas de madera contrachapada wbp de 9 mm en entramado de listones de 
25 x 50 mm para formar un reborde curvo de madera 

Ventilacibn con visera exterior 



Constrjction detail / Detalle constructive. 
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First floor plan / Primera plants 




Ground floor plan / Planta baja 



1. Entrance, lobby and area park 
Entrada. vestjbulo y apairamjento 

2. Waiting area / Sala de espera 

3. Records-Reception I Reception de rratonales 

4. Administration offices I Qtanas admin lUrativas 

5. Consulting, examination rooms, trealme.nl rooms 
Coraulta, saia de d=agn6sticos y traiamientos 

6. Community health viators, district nurses 
Enferoeria 

7. Secondary wailing area /Sala de espera secundaria 

8. Group room / Sala de reumones 

9. Staff room and library / Sata de servicio y qnblioteca 
ID. Landscaped courtyard / Patio ajardinado 
II. Staff parking and for the disabled 

Aparcamiento para pes-sonal y discapacitados 
t2. Proposed planting , Plana propuesia 
13. Hammersmith / H,immen>mtlh 



Ground floor plan / Planta ba|a 
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Brunei a Eric Saunier 

nstitut Saint Pierre 



Palavas-les-Flots, France 



Photographs: Jean-Marie Monthiers 



This building was erected with the intention of creating a warm and caring 
place for children with motor or hearing impairments. 
The location, between the Mediterranean sea and the swamps, formed the 
leitmotif of the design. The U-shape made it possible to increase the linear 
facade and to give all the rooms a view of the sea. However, the single hori- 
zon of the sea is not sufficient for the well-being of children. Though it is the 
image of dream and escape, the sea also represents immense spaces and 
unfathomable depths. Children need to be protected and reassured, so it 
was necessary to create an interior space on their own scale. The U-shape 
creates the possibility of a relationship that incites the children to leave their 
isolation. The long terraces like the decks of large ships and the staggered 
planes of the facades favour this feeling of interiority and of belonging to a 
community. The transparency serves the purpose of coexistence, so the 
building performs a permanent interplay of visual and spatial permeability 
between the interior and the exterior. One's eyes focus on the horizon, but 
are protected from the sun by a pergola of wooden louvers supported by 
cruciform pillars. Limited by the areas of the programme, the terraces also 
made it possible to extend the inhabitable space of the rooms considerably, 
creating an external area in which the children can rest, have breakfast or 
play with their friends in the shade. Thinking of those whose limitations pre- 
vent them from playing on the beach, the outdoor play areas were multi- 
plied. The centre thus offers large terraces, courtyards overlooking the sea 
shaded by palms and several inner courtyards sheltered from the wind and 
protected from the sun. 

To create a gentle transition without apprehension between the exterior 
and the interior world of the hospital, the entrance hall is a transparent 
space looking onto an interior garden. The garden is separated from the 
access car park by the filter of a large pergola whose striped shadows pro- 
vide coolness and calm. 

Wood was chosen for the most frequently used spaces because of its 
changing colour and pleasant touch. The facades were made of glass or with 
carefully selected shades of red and ochre, which are voluntarily deep and 
saturated, following the tradition of the typical Mediterranean architecture. 



Este edificio se erigio con la intention de crear un generoso y tierno 
lugar en el que acoger a nifios con prablemas motores o auditivos. 
El emplazamiento, entre el mar mediterraneo y las marismas, fue el hi- 
lo conductor para la conception del prayecto. Con la voluntad de dis- 
poner de la totalidad de las habitaciones con vistas a! man la morfolo- 
gi'a en U permitid aumentar la fachada lineal que se impoma. Ademas, 
el mar como un unico horizonte no es sufkiente para el bienestar de 
los nifios. A pesar de see la imagen del suefio y de la escapada. el mar 
representa tambien la mmensidad y lo insondable. El nino necesita ser 
protegido y tranqulizado, por lo que fue necesario necrear un espacio 
dotado de intenondad y que estuviera a su escala. La disposition en 
U crea la posibilidad de un vis-a-vis que mcita al nino a salir de su ais- 
lamiento. Las terrazas. alargadas como las cubiertas de los grandes 
barcos. y las fachadas en pianos escalonados favorecen ese sentimien- 
to de interioridad y de pertenenoa a una comunidad. La transparen- 
cia esta al servicio de la convivencia, de modo que el edificio realiza 
un juego permanente de permeabilidad visual y espaaal entre el inte- 
rior y el exterior. La mirada esta centrada sobre el horizonte. pero se 
protege del sol por medio de una pergola de lamas de madera 
aguantadas por pilares cruciformes. Limitado por las superficies del 
programa. las terrazas permrtieron ademas agrandar considerabtemen- 
te el espacio habitable de las habitaciones, creando una zona exterior 
donde el nino, a la sombra, puede descansar, desayunar o jugar con 
sus companeros. Pensando en aquellos cuyas limitaciones no les per- 
mite ir a jugar a la playa, los espacios de juegos exteriores fueron mul- 
tiplicados. De esta manera, el centra ofrece amplias terrazas, patios 
sobre el mar sombreados por palmeras y varies patios mteriores al 
abrigo del viento y protegidos del sol. 

Para que el transito ente el exterior y el mundo del hospital se hiciera 
con suavidad y sin aprension, el hall de la entrada se trato en transpa- 
rencia sobre un jardi'n interior Este esta ademas separado del parking 
de acceso por el fiftro de una gran pergola cuya sombra rayada aporta 
frescura y quietud al lugar. 

Uno de los principals materials utilizados en los espacios ma's utiliza- 
dos fue la madera debido a su color cambiante y a su agradable tacto. 
Las fachadas se trataron en cristal o bien con acertados tonos de rojo 
y ocre amarillento, voluntariamente profundos y saturados, siguiendo la 
tradicion de la arquitectura ti'pica de la cuenca mediterranea. 
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The colouring of the facades, Ihe shady and shel- 
tered spaces, and Ihe excellent situation in front 
of Ihe sea are the basic elements that make this 
centre a suitable place for looking after children. 

El co I on do de las fachadas y la disposition de 
espaoos sombreados y recogidos son. junto 
con la excelente situation frerrte al nnar. los 
elementos bascos que hacen de este centno 
un lugar tdoneo para el cuidado de los nifios. 
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Site plan / Piano de sftuarion 





Ground floor plan I Plama baja 
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Second floor plan / Segunda planta 




TWrd flOOf plan / Tercera planta 
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Longitudinal section / Seccion longitudinal 
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The large pergola thai runs along Ihe main fa- 
cade on Ihe ground lloor and the layout ol sev- 
eral inner courtyards make Ihe stay in the centre 
more pleasant. 

La amplia pergola que recorre la fachada 
principal en la planta baja. y !a distribution de 
vanos patios mtenores, logran que la estan- 
cia en el ceniro ^sulie mas agradabie, 
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Hospitalization 
Hosp<uli/aci6n compteia 



Functional re-education 
Heeducacion funcional 



B Visitors circulation 
Circulation de visrtaraes 



Access visitors 
Acceso v.Gitantes 



Hospital de dia 



Education, aclwilies, multipurpose room 
Ensenanza. animation, sala polivalente 



e Medical circulation 
Circulation de medico 



Access patients 
Acceso paoentes 



Medical -technical areas 
Areas m&Jico-twnicas 



Administration and management areas 
Areas admirustrativas y direction 



Logistic lift 
Ascensor logistico 



Access supplies 
Acceso summistros 
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Auer + Weber + Partner / Peter Holzer 

Kurmittelhaus 



Bad Brambach, Germany 



Photographs: Roland Halbe / ARTUR 



Together with Bad Elster and the bohemian spas of Franzenbad, Marienbad 
Karlsbad is a traditional region of spas at the convergence of the areas of 
Saxony, Bavaria and the Czech Republic. The spa building was located on 
the edge of the Brambach Health Park, which houses the medicinal therapy 
facilities of the state spas. 

An enormous park is located between the new spa and the old building. A 
staircases gives access to the centre and offers views of the park. An enor- 
mous terraced hall responds lo the topographical situation and houses the 
lobby with the restaurant and the sauna that connects with the bathing level. 
The idea of bathing in the park is expressed through the incorporation of an 
externa! pool that emerges from the facade of the building, and through the 
projection of wide windows that wrap the area of the covered pools. The 
landscape of the park thus seems to flow through the building and encoun- 
ters the bathing area. This large glazed space is covered by a thin roof sup- 
ported by sfeel columns Over the terraced bathing area is a two-storey area 
of therapeutic treatments with services including mud baths and massages. 
The facade on one side was made of giass, while for the main facade it was 
decided to use larch panels painted bright red. Horizontal wooden slats filter 
the sunlight creating a warm and introverted atmosphere. 
On the lower floor, under the terrace, the doors of the gym can be opened to 
incorporate the landscape into the building. 

The opening to the exterior, the use of bright colours and the clear use of 
materials transforms this new spa into a symbol and a reference for Bad 
Brambach. 



junto con Bad Elster y los bafneanos bohemios de Franzenbad, 
Marienbad Karlsbad conforma una tradicional region de bancs en la 
confluence de las areas de Sajoma, Baviera y la Republics Checa. La 
construction del balneano se ubico al borde del Parque de Salud de 
Brambach, un lugar que reune las instaiaciones para terapia medicinal de 
los balnearies del Estado. 

Entre el nuevo balneano y el edificio antiguo, se situa un enorme parque 
el cual, atravesado por una escalinata. da acceso al centre y sirve de mi- 
rador sob re e! parque del balneano. Una enorme sala aterrazada res- 
ponde a la situation topografica y aloja en su interior el vestibulo donde 
se situa el restaurante y la sauna que enlaza con el nivel de los banos. 
La idea de tomar los banos en el parque se manifesto mediante la in- 
corporation de una piscina exterior, que nace de la propia fachada del 
edificio. y por la prayeccion de amplias cnstaleras que envuelven la 
zona dedicada a las piscinas cubiertas. De esta manera. el paisaje del 
parque parece fluir a traves del edificio y se encuentra con el entorno 
de los ban os. Este gran espacio acnstalado esta cubierto por una delga- 
da y amplia cubierta sostenida por columnas compuestas de acero. 
Sobre la sala aterrazada de los banos se situa una zona de tratamientos 
terapeutjcos de dos plantas en la que, entre otras cosas. se pueden to- 
mar banos de lodos o recibir masajes. 

La fachada exterior se trato por un lado en crista!, mientras que para la 
fachada principal se decidio utilizar losetas de madera de alerce pinta- 
das de un vivo color rojo. Unas lamas de madera dispuestas horizontal- 
mente filtran la luz solar creando un ambiente calido e mtrovertido. 
En la planta inferior, bajo la terraza, se encuentra la saia del gimnasio, 
cuyas puertas se pueden abrir permitiendo que el paisaje forme parte 
del conjunto. 

La apertura al exterior, el uso de colores mtensos y la utilization clara 
de los materiales convierten a este nuevo balneario en un si'mbolo y 
una referencia para Bad Brambach. 
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Srle plan / Piano de 




One of the outstanding elements of this spa is its 
large lerraced bathing area with excellent natu- 
ral lighting and views over the park. 



Urto de los elementos destacados de este 
balneario es su ampiia zona de banos aterra- 
zada. Esta dispone de una exce'ente i turn i na- 
tion natural aa' como de unas extensas vis- 
tas sobre el parque. 
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Perspective views / Perspecti* 




33 



.mm 



mt@T*^& 







,*3 



rfj^5 









1 -\ 



vo.n VB9B 
[and springer 





FWSp , _ :; t , 






1 ~ - y-r*fHr •*.'•-' 

5? "*.» 




-1 




K ^-'.'.:^S 




§£ 






1 wJBjm^jWv a' JrpL ^ 






:; ; ' '■ M/^^^^^^^^^^!^^^^!^ 










^y 








|^qw?^S£H9Crl' r^SSflB| 


r* 










Cross section / Seccion transversal 
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Basement floor plan / Planta sotano 
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Ground floor plan / Ranta baja 




First floor plan / Pnmera planta 
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Second floor plan / Segunda planta 




Third floor plan / Tercera planta 
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Detail 1. Pool header. Indoor pool / Detalle I . Cabecera de piscina. Piscina interior 

1. Slope /Indmacion 

2. Solid adhesive system over cement base /Sistema soli do y adhesive sobre base de cemento 

3. Joint filler to avoid capillarity I Relleno de juntas que evtta capilandad 

4. Waler level I Wivel del agua 

5. V-conduitaxiS section /Section eie del canal enV 
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Section 1 Indoor pool. Island / Section I , Piscina interior Isleta 

1 . x2 Massage station (back) / tstacidn de masajes xl (dorsal) 

2 x2 Massage station (underneath) / Estacidn de masajes interior xl (inferior) 





Section 2. Pool Stair / Seccion 2. Escalera de la piscina 

1. Ligthtweighl concrete fill / Relteno de tiormigdn hgero 

2. Detail pool header. Indoor pool / Detalle cabecera de piscina. Piscina interior 

3. Water level /Nivel del agua 



Detail 2. Pool header. Indoor pool area 

Detalle 7. Cabecera piscina. Area piscina interior 

I Safety waterproof band / Banda impermeable de segundad 

2. Joint hilar to avoid capillarity / Relleno de juntas que evita capilandad 

3. Waler level / Nivel del agua 

4. Cemenl base / Capa de cemento 

5. Back massage installation / InstaiacitSn de masa|e dorsal 

6. Seclion conduit axis /Seccion eje del canal 



Section 3. Outdoor pool / Seccion 3 Piscina exterior 




Drainage seclion / Seccion de tiesague 
Embedded massage area 85.6x1 6.5x8 cm 
according to HLS-plan / Zona de hidromasaje 
encastrada 8S H 6xl6.5x8 cm segun piano HLS 
Detail pool header Outdoor pool 
Detalle cabecera piscina. Piscina exterior 
4, Projector according to ELT-plan 
Projector acuatico segun piano ELT 







Detail 3. Pool header. Indoor pool / Detalle 3. Cabecera piscina. Piscina interior 

1 . Prolil embedded in concrete according to DIN 1B195 
Perfil encastrado en hormigon segun DIN 1 8195 

2. Joint tiller to avoid capillarity / Relleno de juntas que evrta capilandad 

3. Water level /Nivel del agua 

4. Axis -1.13. Installation in indoor pool t Eje -1, 13. Instalaodn en piscina imenor 




Seclion 4. Indoor pool / Section 4. Piscina interior 

1. x4 Embedded element. Conduit of pressure DN 50 and 20 for back massage according to HLS plan 
Pieza encrastada x^.Tubo de presidn DN 50 y 20 pars masaje dorsal segun piano HLS 

2. Detail indoor pool header /Details cabecera piscina interior 

1 x4 Embedded element. Air intake conduil DN 100 according lo HLS plan 
Pieza encrastada x4 Tubo de aspiration DN I0O segun piano HLS 




Detail 4. Pool header. Edge area of outdoor pool 

Detalle A. Cabecera piscina. Area de borde de piscina exterior 

1 . Profil embedded in concrete according lo DIN 18195 

Perlil encaslrado en hommgon segun DIN I8I9S 

2. Joint filler to avoid capillarily / Relleno de |untas que evita capilaridad 

3. Water level I Nivel del agua 

4. Cement course I Capa de cemento 

5. Bach massage inslallalion / Instalaci6n de masaje dorsal 

6. Section conduil axis I Section del eie del canal 





Section 5. Outdoor pool depth / Seccion 5. Profundidad piscina exterior 

1. Seclion ol clean water spouts according to HLS-plan 
Section surtidores de agua lirnpra segiin piano HLS 

2. Delai! of oulrjoor pool header I Details caoetera piscina exterior 

3. PVC DN 100 tube. Wasie eihauSt I Tubo PVC DN IO0 Evacuation residual 



Seclion 6. Therapy pool / Seccion 6, Piscina de terapia 

1 . Detail of therapeutic pool header 
Detalle cabecera piscina terapeutica 

2. Water surface / Superfine del agua 
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Section 7. Pool Stair/ Seccion 7. Escalera de la piscina 

1. Lightweight concrete fill / Relleno de hormigdn tigero 

2. Water level /Nivel del agua 



Justo Isasi & Alberto Pieltain 

Centra de Salud "El Espinillo" 



Madrid, Spain 



Photographs: Daniel Diaz Font / Juan Merinero 



This health centre is located on a privileged plot of a small estate devoted to 
facilities. Although its main facades face north and west, the building is clear- 
ly visible from the main square of the neighbourhood. 
It is a building formed by the overlapping of two differentiated volumes. The 
first one, a volume of three heights, occupies the centre of the complex and 
presents one facade that is corrugated and without openings. This configura- 
tion gives the complex a peculiar and easily recognisable image. However, 
this volume offers a completely different facade at the opposite end. It is 
open and its appearance responds to the intention of illuminating the interior 
spaces by taking full advantage of the natural light. The other volume, which 
locks into the first, is a regular volume of two floors lhat houses the surgery 
areas, These were located at the east and west ends, thus allowing a direct 
visual contact with the exterior and leaving the interior free to create a large 
waiting room that opens up toward the south end. 
Between these two volumes, maintaining them separate and visible from the 
interior, a large glazed hall runs across the building from the street to the 
garden. This space offers its visitors excellent natural lighting, as well as the 
character required in public buildings of this type. In the textures the option 
chosen was one of austerity, creating the public expression through the volu- 
metric and formal contrast. All the facades were rendered with the exception 
of the base, which is clad in stone, and the north facade of the three-floor 
volume, in which a curved screen of metal plate was used to emphasise the 
differentiation between the two bodies and to define the daring aesthetics of 
the centre. 

Although it is a relatively low building —in comparison with the high resi- 
dential blocks in the area— its excellent location and its original configura- 
tion give it a strong visual presence and make it a reference point for the 
neighbourhood. 



Este centra de salud esta ubicado en una parcela privilegiada de un 
pequefio poli'gono dedicado a equipamientos. A pesar de que sus prin- 
cipales fachadas se onentan hacia el norte y oeste, el edificio es dara- 
mente visible desde la plaza mayor del barrio en el que se encuentra, 
Se trata de una construction formada por la superposicion de dos vo- 
lumenes diferenciados. El primero, un cuerpo de tres aituras, ocupa el 
centra del conjunto y presenta una de sus fachadas sin nmguna aber- 
tura y de forma ondulada. Una configuracion que le otorga al comple- 
jo una imagen peculiar y fdcilmente reconocible. Sin embargo, este vo- 
lumen ofrece una fachada totalmente diferente en su extremo 
opuesto, Esta es abierta y su orientation obedece a la mtencidn de ilu- 
minar los espacios intertores aprovechando al maximo la cantidad de 
luz natural que recibe. El otro volumen, ensamblado al primero, es un 
cuerpo regular de dos plantas en el que se encuentran las zonas reser- 
vadas para los consultorios. Estas depend encias se situaron en los ex- 
tremos este y oeste, permitiendo de esta manera un contacto visual 
directo con el exterior y dejando fibre su interior para crear una gran 
sa I a de espera que se abre hacia fuera en su extremo sun 
Entre estos dos volurnenes. manteniendolos separados y visibles desde 
el interior, un gran vestibule acristalado recorre el edificio desde la ca- 
lle hasta el jardi'n. Este espacio ofrece a sus visitantes una excelente ilu- 
minacion natural, asf como el caricter que demandan los edifkios pu- 
blicos de este tipo. En las texturas se opto por la austeridad, confiando 
su expresibn publica al contraste volumetnco y formal, De este modo, 
todas las fachadas fueron revocadas a exception de la base, que pre- 
senta un chapado en piedra, y de la fachada norte del volumen de tres 
plantas, en el que se utilizo una pantalla curva de chapa metalica que 
enfatiza la differentiation entre los dos cuerpos y define la estetica 
atrevida del centro, 

A pesar de que se trata de una tonstruccion relativamente baja, en 
comparacion con los altos bloques de viviendas de los alrededores, su 
excelente ubicacion y su original configuracion consiguen que esta 
obra adquiera una fuerte presencia visual y se convierta en un punto 
de referenda para el barrio. 
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As the building is also viewed from above, its 
roof was designed more like a facade. It in- 
cludes a small multiple- purpose pavilion, the 
stairwell and lift shaft and, on the highest vol- 
ume, the air conditioning installation, for which a 
lerrace with a pergola was created. 

Al ser un edificio que se contempla tambren 
desde arriba, su cubierta se ha proyettado 
como una fachada mas. En ella se encuentran 
un pequerio pabellon de usos multiples, el 
cuerpo de esealeras y del ascensor y. sobre 
el cuerpo mas alto, la insulation de climati- 
zacidn, para la cuat se ha dispuesto una te- 
rraza con pergola. 
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West elevation / Abado oeste 
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East elevation / Alzado este 
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North elevation I Aljado none 
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Axonometrie view / Axonometn'a 
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Semibasement floor plan / Plana semis6tano 
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Ground floor plan / Plants baja. 
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The design of the main hall follows the same line 
as that of the facade. Trie west-facing window at 

the entrance is transparent in the lower part and 
translucent in the upper part. 

La configuration del vestibulo principal Sigue 
la misma Ifnea del disefio de la fachada. En la 
entrada, el aspecto de la cristalera orientada 
al oeste, se mantiene transpanente unica- 
mente en la parte baja, mientras que es 
translueida en la parte superior 
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First floor plan / FVimera pianta 



Second floor plan / Segunda pianta 





Roof floor plan / Pianta de cubierta 
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Staircases construction details. Sections 
Detalles constructivos de escaleras. Secciones 




Section / Secci6n 
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Staircases construction details. Floor plan I Detalles constructivos de escaleras. Plantas 
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Perkins Eastman Architects PC 

Donald W Reynolds Center on A< 



n 1 



Little Rock, USA 



Photographs: Timothy Hursley /The Arkansas Office 



This building serves as a research centre, a medical teaching centre and a 
primary care service specialising in geriatrics. The centre includes four pri- 
mary areas (services for patients, clinical research, education and adminis- 
tration) housed in a structure of approximately 9,000 sq.m. The challenge 
was to find a single means of expression and to accommodate the different 
functions in an interdisciplinary medium that fostered the exchange of infor- 
mation between researchers and patients. 

The project is located in the south-east corner of the medical campus, on 
the edge of the future expansion scheme, which will extend the centre to- 
ward the east. The situation of the complex between the existing and future 
campus creates a strong connection between the main campus and Ihe 
other areas. Located only a few meters from a trunk road, the building 
serves as a protective barrier for the university complex and is an unusual 
architectural element. 

The programme located the building in the north part of the site, next to the 
existing campus and to some physical connections that were planned for the 
future. Bearing in mind the main users, researchers, educators and external 
patients, the building was developed as a pair of simple volumes divided by 
a linear backbone or atrium. The volume to the north, housing the adminis- 
trative, research and educational facilities, relates directly in both function 
and scale to the heart of the Medical Center Campus. The south volume 
houses the outpatient services, connected directly to the trunk road and en- 
joying a favourable southern aspect. It maintains a more moderate scale that 
is adapted to the patients and visitors who will use the centre every day. The 
atrium is located between the two volumes and acts as a common connec- 
tion and a mufti disciplinary meeting point for the main areas of the pro- 
gramme and its users. It is an element that is supposed to organise the fu- 
ture development and the connection between the east and west sides of the 
campus. 

While many of the buildings on the campus were made of bricks to accom- 
modate the connection and to facilitate the expansion, here the architects 
were able to define the development of the future east campus. They decid- 
ed to use the same materials as in the existing buildings and to redefine the 
use of glass to improve their relationship with the main public spaces and to 
foster the creation of formal interconnections in the complex. 



Este edificio sirve como centra de investigaciones, al tiempo que acoge 
un centro de ensenanza medica y un servicio de primeras atenciones 
espetializados en geriatn'a. El centro incluye cuatro areas programaticas 
primarias (servicios para los pacientes. investigation clihica, education y 
administration) alojadas en una estructura de aproximadamente 
9.000 m\ El desaffo radicaba en encontrar una unica vi'a de expresion 
y acomodar las variadas funciones de los pragramas en un medio in- 
terdisciplinar que fomentara ei cambio de information entre los inves- 
tigadores y los patientes. 

La localizacion del proyecto, en la esquina sudeste del tampus de me- 
dians, se encuentra en el borde de la futura ampliacion planifi tada, la 
cual extendera el centro hatia el este. La situacion del lugar, entre los 
existentes y futures tampus, crea una fuerte conexion entre el tampus 
principal y las demas areas. Situado solo a unos pocos metres de una 
autovia, el edificio sirve de valla protectora para el complejo universrta- 
rio al tiempo que resulta ser una singular pieza arquitectonica. 
El programa situo el edificio en la portion norte del emplazamiento. 
junto a los campus existentes y a unos enlates ffsicos planeados para 
el futuro, teniendo en cuenta cuales iban a ser los printipales grupos 
de usuarios: invest igad ores, educadores y pacientes extemos; el edificio 
se desarrolld en un par de voiumenes simples divididos por una espina 
lineal o atrio. El volumen del norte. en el que se encuentra el departa- 
mento de administration, investigation y eduoncion medica, establece 
una conexion directa entre arnbas funciones y sube al corazdn del 
Medical Centre Campus. El volumen sur aloja los servicios de la clfnica 
de consultas extemas, conectada directamente a la autovia y dotada 
de una favorable orientation al sur. Esta mantiene una escala mas mo- 
derada, ajustada a los pacientes y visitantes que utilizaran el centra ta- 
da dfa. El espacio del atrio se situa entre los dos voiumenes y actua 
como un enlace comun y como un espacio de reunion interdisciplinar 
para las principals areas del programa y sus usuarios. Se trata de un 
elemento que pretende organizar el futuro desarrollo y la conexion 
entre los lados este y oeste del campus. 

Mientras que muchos de los edificios del campus se realizaron en la- 
drillos para acomodar la conexion y facilitar el incremento de expan- 
sion, este proyecto tuvo la oportunidad de escoger el tono y el carac- 
ter que define el desarrollo del futuro campus del este. Por ello, se 
decidid utilizer los rnismos materiales de los edificios existentes y rede- 
fmir el uso del crista! para mejorar su relation con los espacios publi- 
cos principales y fomentar la cneacion de interconexiones formales en 
el complejo. 
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Site plan / Piano de situaodn 
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The atrium, viewed both as a building and cam- 
pus organiser, is expressed by an elegant glass 
enclosure that ads as an active interior pedes- 
Irian street. 

El atria visto tanto como un edificio como 
un organizador del campus, esta expresado 
en un elegante cerramiento de cnslal que 
actua como una activa calle peatonal interior. 
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West elevation / Alzado oeste 




Building organization 

Organization del edificio 




Canopy / Marquesina 



Prefinishd alum. Skylighl / Oaraboya de alummio preacabado 

Safely glass I Crista! protector 

Painted sleel channel purtirt I Perfil en U de acero pintado 

Painted steel tee / |acena de acero pirtada 

Painted double lee bracket / Doble vigucta pmtada 

Painles sleel channel / Perfil meUko en U pintado 

Painted steel beam I Viga de acero pintada 

Painted steel channel column/ Pilar de acero pintado 

Painted double angle bracket / Escuadra de doble angulo pmtada 

Painted steel lee / |aoena dp Hcero pmtada 

A' Prefinished alum. Box gutter 

Canaldn de caja de alummio preacabado 4" 

Painted sleel channel purlin I Perfil en U de acero pintado 

Pertimshed alum. Anchor strap / Abrazadera de alummio preacabada 

Indirect sconce / Candelabra mdirecto 

Painted sll. Channel column / Pilar de acero pintado 

3" Prefinished square alum. Downspot 

Baiante cte alummio preacabado 3" 

Prefinished alum Anchor strap / Abrazadera de arum nio preacabada 

Electrical conduit l Conduction electnca 

Running bond brick pier/ Pilar de ladnllos dispuestos a soga 
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Building section / Section del edificio 

1 Educated .' ■ • 

2. Outpatient clinic I C lima de consultas extemas 

3. Alnurri / fttno 

4. Mechanical ,' i i v i-i it mecin'ico 

5. Basic science research / investigation oentilica 
E. Clinical research I Investigsc 6n i 

7, Administration/ Aor i 
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Ground floor plan / Pfanta baja 



First floor plan / Primera planta 
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1 . Lobby-alrium I Veslibulo - Atrio 

2. Gate I Osfe 

3 Lecture hall / Sala de conferences 

4. Classroom / Aulano 

5. Library / Bibliotcca 

6. Office I Ofidna 

7. Conference room 
Safa de reuniones 

B. Rehabilitalion gym 

Gimnasio de rehabrlitaoon 

9. Clinical research lab 
Ldboraiono de investigacion < iihict 

10. Reception I Recepcion 

11. Check-m, ou\t Mostrador de admisiones 
M. Exam room / Sala de examination 

13. Slatf workroom 

Sala de traba|0 para el personal 

14 X-ray / Rayos X 

15 Lab suile / Zorui de laboratorios 

17. Shared equipment 
Equipamientos compartidos 

18. Telecomun Icalions / TelecomunicK ranes 
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Second Hoor plan / Segunda plants 
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Third floor piarWTertera plants 
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Lobby /Vestibule 



1 . Parapet I Parapeto 

2. Aluminium grating / Enrejado de alum™ 

3. Aluminium coping / Aibardilla de aluminio 

4. Membrane roof over insulating / Membrana de cubierta sobre aislante 

5. Prefinished aluminium panel / Panel de aluminio preacabado 

6. Painted steel beam / Viga de acero pin tada 

7. Painted steel outrigger/ Almojaya de acero pintada 

8. Painled steel bracket / Abraiadera de acero pintada 

9. Insulating glass Curtain wall / riuro cortina de cristal aislante 

10. Curtain wall / Muro cortina 

11. Painted cutain wall anchor / Anclaje muro cortina pintado 

12. Painted ext Steel column I Pilar ext. de acero pintado 

13. Interior steel column / Pilar interior de acero 

14. Painled cut steel plates / Placas de acero pintadas 



15. Precast concrete cap / Borde superior de normigdn premooelado 

16. Prefinished flush aluminium panel / Panel enrasacto de aluminio preacabado 

17. Insulating glass I Cnstal aislante 

18. Prefinished flush aluminium panel / Panel enrasado de aluminio preacabado 

19. Ornamental wall sconce / Candelabro de pared ornamental 

20. Insulting glass / CHstal aislante 

21. fi " Rcessed brick course ( Hilada de ladnllo rehundida fi " 

22. Precast concfete sill I Durmiemc de hormigon premoldeado 

23. Cone. Slab over vapor barrier/ Capa de hormigon sob-e ban-era de vapor 

24. Reinforced cone. (tin. /Cimerrtacion de hormigon amnado 

25. Prefinished aluminium panel / Panel de aluminio preacabado 

26. Mtf. Grating / Enrejado metahco 

27. Painted steel channel liame / Entramado de acero pintado 
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Nickl & Partner Architekten GmbH 

Hospital Agatharied 



Munich, Germany 



Photographs: Courtesy of Nickl & Partner 



This new hospital is located in a landscape of outstanding natural beauty, in 
the foothills of the Bavarian Alps. It replaces the basic services provided by 
four hospitals that were out-of-date or not economically viable. The large vol- 
ume of the building —with 400 beds for somatic treatment and 180 more for 
psychiatric patients— is articulated inside a number of small elements: thera- 
peutic treatment, four pavilions of rooms for patients, and the psychiatry 
department, which adopts and varies the formal elements of the pavilions. 
This extensive programme is configured like a small city. 
The access to the hospital from the north leads to the main area of circula- 
tion: a hall two floors high that extends like a dorsal fin along the building. 
This generous space, however, does not make one feel lost and small, but 
rather creates a suitable place for daily activities and connects the different 
floors and intermediate levels by means of a ramp. From here, the access 
leads to the examination and therapy areas and, through elevated linking 
structures, to the bedrooms and the psychiatric department. For certain spe- 
cialised areas, this linear area works as a whole with attached medical serv- 
ices that follows a similar model to that of cooperatives. The distinction 
between the hospital as a place for research and treatment and the hotel-like 
residential areas for convalescent patients was strongly emphasised in the 
choice of materials. The facades of the main area are made of aluminium, 
while those of the pavilions of the bedrooms and the psychiatric department 
are made of wood, 

Because of the size of the project, the distribution was based on two basic 
decisions: to maintain the itineraries between the patients and the treatment 
and care areas as short as possible, and to ensure that the circulation was 
provided with natural lighting, thus creating an interesting space in which to 
walk, to rest, to relax and to recover. The two layers of the facade —a protec- 
tive glass layer and the primary structure— wind around the building in an 
interplay of construction and expansion. At the points of least depth, the 
external protection was provided using wood according to the local tradition. 
The interaction between the building and the exterior is also found in the 
bedrooms, where the interior and the landscape merge to provide pleasant 
sensations that favour the well-being of the mind and body 



Este nuevo hospital se ubica en un paisaje de destacada belleza natu- 
ral, a I os pies de las colinas de los Alpes Bavaros, y reemplaza los servi- 
cios basicos provistos por cuatro hospitates que quedaron anticuados 
o sin via bili dad economics. El gran vo lumen del edificio, con 400 camas 
d est in ad as a I tratamiento somatico y 1 80 mas para pacientes psiquia- 
tricos, esta articulado dentro de un numero de pequenos elementos: 
tratamiento terapeutico. cuatro pabellones de habitaciones para ios 
pacientes, y el departamento de psiquiatn'a, el cual adopta y varfa los 
elementos form ales de los pabellones. Este extenso programa esta 
configurado como una pequena ciudad. 

El acceso at hospital desde el norte conduce hasta el area principal de 
circulacion: un vestibulo de dos pisos que se extiende como una espi- 
na dorsal sobre la longitud del edificio. Este espacio generoso no logra, 
sin embargo, que uno se sienta perdido y pequefio, si no que sirve para 
crear un lugar idoneo para las actividades diarias y enlazar los differen- 
ces pisos y niveles intermedios por medio de una rampa inclinada. 
Desde aqut. el acceso conduce a las areas de examinacion y terapia y, 
a traves de estructuras enlazantes elevadas, hasta los dormitorios y el 
departamento psiquiatrico. Para ciertas areas especial izadas, esta zona 
lineal tunc ion a como una totalidad con servicios medicos adjuntos que 
sigue un modelo similar al de las cooperativas. La distincion entre el 
hospital como un "instrumento" de investigation y tratamiento. y la 
naturaleza residencial de las areas de los pacientes convalecientes en 
una atmosfera parecida a la de los hoteles, fueron elementos claves 
para la eleccidn de los rnateriales. De ese modo, las fachadas del area 
principal son de aluminio, mientras que las de los pabellones de los 
dormitorios y el departamento psiquiatrico son de madera. 
Por su gran extension, la distribucion se baso en dos decisiones basi- 
cas: mantener los itineraries entre los pacientes y aquellos que otorgan 
tratamiento y cuidados medicos lo mas corto posible: y asegurar que 
la circulacion estuviera pravista de iluminacion natural, creando de ese 
modo un espacio ameno en el que pasear, descansar. relajarse y recu- 
perarse. Las dos capas de la fachada, una capa protectora de cristal y 
la estructura primaria, serpentean en un juego mutuo de construction 
y expansion alrededor del edificio. En aquellos puntos en los que la 
profundidad es me nor, la proteccion externa se realizo segun la tradi- 
tion local con tablones de madera. 

La interaction entre el edificio y el exterior tambien se da en los dor- 
mitorios, donde el interior y el paisaje se funden proporcionando agra- 
dables sensaciones que favorecen el bienestar de la mente v el cuerpo. 



54 





Site plan 
Piano de 




The conception and articulation of the complex 

as a whole inciped to creale a building that is in 
tune with the environment despite its large size 

La conception y articulation del complejo y 
de las zonas de 1 05 dormitonos tomo una 

totalidad. ayudaron a crear un edificio que, a 
pesar de su gran vo lumen, esta en propor- 
tion con el entorno. 
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Inside the complex, the circulation spaces are 
open to the exterior and full ot light, providing air- 
conditioning tor the patients. 

En el interior' del complejo. los espjcio^ de 
circulation se muestran abiertOS al exterior y 
llenos de luz, favoneciendo una climatizacion 
apropiada para los paciente; 







tl 



70 



Construction detail I Petalle constructive) 

1. Sealant /Sellador 

2. Gravel Storage-' 1 1 >epi •■ t .. ■ 

Frosl apron I Estrato armcongetante 

3. Fresh air / I nti id i de aire fresco 

4. Opening sash / Marco corrcdizo 

5. Winter garden glazing I Cristate i invernadero 
6 Sunshade ■ 

7. Breast beam 63'is 1 63/15 

8. Winter garden I nvemactero 

9. Rafter' 

10 Insulated glazing Willi sun protection 
Acnstalamiento iiistante con proteccnin solar 

11 Root structure i de la cubieria 
Sheet metal protile Rerfil metako laminado 
Veniiiased cavity 

Vapour barrier / Barrera de vapor 

12. Roof structure / Forjaefo 

13. Head insula lion . ■ ■ ■■ tirmico 

14. Stainless steel profile / Pterfrl de jcero inoxidable 



Level 2 / Nivel 2 





Level 1 1 Nivel I 



Level / Nivel 



m 
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1 , E ntrance area I Entrada 

2. Central laboratory I Laboratory central 
3 Physiotherapy / Fisioteiapia 

4. Chapel I Capilla 

5. Bedroom tracts 

Pasillos .icceso habitacrones 

6. Cate / Cafete a 

7. Services / Servtcios 



Ground floor plan / Pbnta baja 
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Firs) floor plan / Primera planta 



1. Administration I Administration 

2. Head physicians' surgeries 
Corcsultonos medicos de cabecera 

3. X-ray diagnosis 
Diagnostico por rayos X 

4. Access tor patients on stretchers 
Acceso para pacientes en Camilla 

5. Central admission / Admision central 



6. Emergency department 
Departamemo de urgent las 

7. Emergency service centre 
Ccntno de servioos de urgencies 

B. Standby area t Zona de guardias 

9. Psychiatric department 
Departamento psiqmatnco 

10. Patients' bedroom tracts 
Habrtacibn de pacientes 




Second floor plan / Segunda planta 
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Planta unidad de habitation / Room unit floor plant 
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Type floor plan / Planta upo 



// II , ■ M , ii $ .- 
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1. Vbid/Vac.o 

2 WC / WC 

3. Ward's lounge / Sala de vigilancia 

4. Equipment / Aparatos 

5. Appliance storage / Sab de equipos 

6. Ward's centre / Centre de vigilancia 

7. Equipment/ Apjrjiot 

8. Electro I Electro 

9. Slaft room / Sal a de personal 
to Kitchen / Cocina 

11 Void/Vaco 

1 2 Medical surgery / Consultono medico 

13. Waste disposal I Irrturadordebasuras 

14. Escape staircase / Escalera de errvergenoa 

15. Atrium / Patio de luces 

16. Baltiroom / BaiNo 
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Jordi Badia, Merce Sanyenis arquitectes (BAAS) 

Clfnica de Ortodoncia ORTO 



Barcelona, Spain 



Photographs: Eugeni Pons 



In the design of this new dental surgery, the architects decided to distribute 
the programme into two floors: the reception and waiting room on the ground 
floor and the surgery on the first floor. Each of these parts was given a differ- 
ent treatment according to its use. 

The formal image that is seen from the street is that of a large square tube 
inserted in a space of double height thai generates a porch to allow a non- 
frontal access to the premises, thus creating a certain privacy. At night the 
porch is closed and the access to the surgery literally disappears. 
In the double space above this, a large counter allows one to see the first 
visits office with the dentist's chair in the foreground announcing the use of 
the premises, with the support of the wall photograph. 
Dark wenge wood frames perforate this image, forming a composition that 
will also be repeated on the first floor as the leitmotif of the whole interven- 
tion. These frames emphasise both the reception and the access to the stair- 
case on the ground floor, and allow these spaces to be qualified. 
The materials were chosen according to the function that they perform within 
the building: warm and comfortable on the ground floor, clinical and function- 
al on the first floor. The staircase and the first visits office make a gentle 
transition between the two concepts. 

On the first floor the sterilisation block becomes the central volume of the 
clinic. It is a space around which the rest of the programme is placed and 
which reveals its technical qualities openly to the public. 
The surgery itself occupies the courtyard, extending the level of the floor and 
using the space beneath it to house all the services. The work space is 
structured by means of boxes that are separated by the furniture and by 
screens that reproduce the image and the colours of the corporate design. 



En la realizacion de esta nueva clfnica dental, los arquitectos decidieran 
distribuir el pragrama en dos plantas: la recepcion y sala de espera en 
la planta baja y la clfnica en la primera planta. Cada una de estas partes 
se trato de man era diferenciada de acuerdo con su uso. 
La imagen formal que se aprecia desde la calle es la de un gran tubo 
cuadrado mscnto en un espacio a doble altura que genera un porche 
para permitir un acceso no frontal al local, provocando ass una cierta 
privacidad. Por la noche el porche se cierra y el acceso al local literal- 
mente desaparece. 

En el doble espacio y encima de esta pieza, un gran mostrador deja en- 
trever el despacho de primeras visrtas con la silla clfnica en primer ter- 
mmo anunciando, con el apoyo de la fotografia mural, el uso del local. 
Unos marcos de madera oscura de wenge perforan esta imagen for- 
mando una composicion que se repetira tambien en la prim era planta. 
convirtiendose en el leit-motiv de toda la intervene on. Estos marcos 
enfatizan tanto la recepcion como el acceso de la escalera en la planta 
baja, al tiempo que permiten cualificar estos espacios. 
Los materiales se escogieron teniendo en cuenta la funcidn que de- 
bfan desempefiar dentro del con junto: calidos y confortables en la 
planta baja, clfnicos y funcionales en la primera planta. La escalera y el 
despacho de primeras visitas hacen la transicion sin traumas entre 
los dos conceptos. 

En la primera planta el bloque de esterilizacion se convierte en el vo- 
lumen central de la clfnica. Se trata de un espacio alrededor del cual se 
coloca et resto del programa y que muestra abiertamente al publico 
sus cualidades tecnicas. 

La clfnica propiamente dicha se aduena del patio prolongando el ni- 
vel del pavimento y utilizando el espacio de debajo para ubicar 
todas las instalaciones, Por otro lado. el espacio de trabajo se 
estructura mediante unos boxes que quedan separados entre ellos 
por los muebles y por unas mamparas que reproducen la imagen y 
los colores del diserio corporative 
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Sections / Secoones 
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The building is located between parly walls and 
has an inner courtyard that provides generous 
natural lighting lo most of its rooms. 

El edificio esta" situado entre medianeras y 
tuenta con un patio interior que permite 
Que la luz natural ilurnine generosamente la 
mayor parte de sus dependencies. 
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Upper floor plan / Plants alta 
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Ground floor plan / Planta baja 




In its spatial configuration, the clinic follows a linear 
plan on the ground floor while on the upper door it 
is articulated around the sterilisation block. 

En su configuraciori espaeial, la clinica stgue un 
esquema lineal en la planta baja, rnierrtras que 
en el piso superior este se articula alrededor 
del bloque de estenlizaaon 





Construction detail / Detalle constructive 
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Rene Dottelonde & Jean-Philippe Pargade 

Centre Hospitalier Francois Quesnay 



Mantes-la-Jolie, France 



Photographs: Michel Denance 



This general hospital contains the medical and surgical services and a 
maternity and paediatrics area, together with a technical medical platform 
containing the operating theatres, resuscitation, emergencies, the outpatient 
departments and the laboratories. 

The hospital has a similar image to that of a large white ship that dominates 
the vast natural landscape from the banks of the Seine. 
The building was conceived in accordance with the planning regulations 
that govern the development of the city of Mantes-la Jolie. The creation of a 
nucleus of activities responds to the objective of energising a seriously 
depressed sector of this town. An esplanade is used as a parking area and 
connects the hospital with the village as if it were a gangplank joining the 
ship to the port. It offers the visitors a slight transition space before they en- 
ter the hospital. 

In order to provide a pleasant welcome for the patients and visitors, a monu- 
mental hall was designed with palm trees, opening the way to galleries that 
open onto the landscape. This hall occupies the centre of the building and 
receives top lighting through a skylight. 

The plinth —a large technical platform located entirely at ground level— is 
composed of two levels. The upper level (level -1) houses the care wards, 
while the logistical medical sector occupies level -2. 
The maternity and paediatrics area is located two levels higher, at the height of 
the garden that is located at the "stem" of the plinth and is functionally au- 
tonomous. This volume is joined to the main hall through a long covered gallery, 
a kind of giant "tube" that is completely transparent and crosses the roof. 
The emerging part is composed of two six-floor volumes that rise from the plinth 
housing the accommodation services and indicating the entrance to the city. 
The general medical and surgical departments are organised as platforms 
that were designed for easy use, seeking an optimisation of the medical 
tasks and great dynamism. Finally, between the hall and the wards, the cen- 
tral outpatients sector is located in the mezzanine. 



Este hospital general agrupa ios servicios de medicina, cirugfa y un area 
de maternidad y pediatria, junto con una plataforma medico-tecnica 
que contiene Ios bloques operatorios. de reammacion, el servicio de 
urgencias, Ios consultaries y Ios laboratories. 
El hospital tiene una imagen similar a la de un gran navib bianco, el 
cual, desde la orilla del Sena, domina el vasto paisaje natural. 
El edificio se concibio teniendo en cuenta las normativas urbanisticas 
que rigen el desarrollo de la ciudad de Mantes-la Jolie. La creacion de 
un nucleo de actividades responde a I objetivo de dinamizar un sector 
fuertemente marginado de esta poblacion. Una explanada hace las fun- 
ciones de area de estacionamiento y enlaza el hospital con la villa co- 
mo si se tratase de un puente que une el barco at puerto. Esto ofrece 
a Ios visitantes un ligero espacio de transicion antes de penetrar den- 
tra del hospital. 

Con la intencion de acoger amablemente a Ios pacientes y a Ios visi- 
tantes. se diseno un vesttoulo monumental decorado con palmeras 
que da paso a unas gaien'as abiertas sobre el paisaje. Este vestibule 
ocupa el centra del edificio y se beneficia de la luminosidad que le 
proporciona una vidriera cenital. 

El zocalo una gran plataforma tecnica ubicada enteramente a nivel 
del suelo— se compone de dos niveles. En el superior (nivel - 1 ) se 
ubican las salas de cuidados. mientras que el sector logfstico medico 
ocupa el nivel -2. 

La unidad de maternidad y pediatria se implanta dos niveles por enci- 
ma, a la altura del jardi'n que esta situado en la "popa" del zocalo, y se 
beneficia de una autonomi'a funcional. Este volumen se une al vestibulo 
principal a traves de una larga galena cubierta, una especie de "tubo" 
gigante enteramente transparente que atraviesa la cubierta. 
La parte emergente se compone de dos cuerpos de seis plantas que, 
elevandose sobre el zocalo. acogen Ios servicios de alojamiento y se- 
nalan la entrada a la ciudad, 

Los servicios de medicina general y cirugfa estan organ izados por pla- 
taformas que se disenaron para que su utilizacion resultara facil, bus- 
cando una optimizacion de las tareas medicas y un gran dinamismo. 
Finalmente, entre el vestibulo y Ios niveles de las habitaciones se inscri- 
be, en la entreplanta. el sector central de Ios consultorios. 
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The homogeneity of the materials and the care- 
ful execution ol the work is found in all the walls 
of the building, and the while colour evokes less 
a clinical image than that of a cruise. 

La homogeneidad de los n-utenaies y la 
cuidadosa ejecucton de la obi^a se apieoa en 
todos los muros del edtficio. y el color bian- 
co evoca menos la imager de una cli'mca que 
la de un crucero. 
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Basement plan / Planta s<5tano 




Ground floor plan / Planta baja 
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Firsl floor plan / Primes plarrta 
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Second floor plan / Segunda ptanta 
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The architecture ol this hospital finds its greatest 
point of expression in the different spaces into 
which the interior is divided. 

La arqmiectura de este hospital encuentra 
su maximo punto de expresion en los dife- 
rentes vesttbulos que distnbu/en los espa- 
eios internos. 






Franziska Ullmann 

Klinik fur Gynakologie und 

Geburtshilfe.AKHWien 



Vienna, Austria 



Photographs: Margherita Spiluttini 



In the original design ol the AKH hospital in an immense Viennese sky- 
scraper, the old maternity service consisted of wards located in the middle of 
Ihe building, without the natural lighting enjoyed by the rooms for doctors and 
nurses. It also lacked a neonatal intensive care unit, which was in another 
building some distance away Franziska Ullmann was contracted to remodel 
the facility because she had already worked on a similar project in Nufidorf. 
The unit was totally restructured to provide the wards with natural light. The 
2,500 sqm ol the service accommodates several delivery rooms and the 
neonatal intensive care unit. A waiting area was also created, so that women 
who are about to give birth feel comfortable and safe. 
Because AKH is a large building, it has complex internal facilities which were 
built with prefabricated elements. However, as no prefabricated walling mate- 
rial was left, in the gynaecology unit plaster and wood were used to give this 
area more warmth. 

Each of the complex technological facilities was designed meticulously, and 
greater emphasis was given to the conceptual aspect than to the new interior 
design. The architect wished to see how the different areas were united and 
illuminated with natural light and what type furniture was most appropriate 
and necessary. 

Because the intervention was in a hospital, special emphasis was placed on 
sturdiness, safety and hygiene. For example, the lining of the floors and the 
design of the relaxation birth pools located behind the semicircular walls of 
the glass blocks clearly show the architectural work carried out in this hospi- 
tal. This is a far from simple intervention in an immense building over twenty 
years old that patiently awaits the restoration of other departments. 



En la conception del hospital AKH, un centre medico ubicado en un 
inmenso rascacielos vienes, el antiguo servicio de neonatology estaba 
fomnado por sal as de par to s que se situaban en mitad del edificio, sin 
luz natural, al contrario que las salas de medicos y de las enfermeras. 
De todas maneras, faltaba una unidad de vigilancia intensive para neo- 
nates, pues esta se encontraba en otro edificio. por lo que habi'a un 
largo eamino hasta llegar alli'.Todo ello hizo que se decidera empren- 
der una reforma para el lugar, confiando para ello en la experience de 
Franziska Ullmann porque ya habi'a trabajado con anterioridad en 
NuRdorf en un proyecto similar. La unidad se reestructuro total mente, 
de modo que las habitaciones tuvieran luz natural. En una superiicie de 
unos 2.500 m ; . el centra cuenta con varies quirofanos (salas de par- 
tes) y la unidad vigilancia intensiva de neonates. Tarn bi en se creo una 
zona de espera para que aquellas mujeres que desearan dar a luz pue- 
dieran sentirse a gusto y con confianza. 

El AKH, al tratarse de un edificio de grandes dimensiones, dispone de 
unas co mplej as instalaciones intern as de fabrication en serie. Sin em- 
bargo, al acabarse el stock del material empleado para la fabncacion 
de fas pared es, en la unidad de ginecologi'a se utilizo el yeso y la made- 
ra, dotando a esta zona de una mayor calidez. 
Cada una de las complejas instalaciones tecnologicas se planeo con 
minuciosidad. y las reflexiones se centraron mas en lo conceptual que 
en el nuevo disefio interior. Se trataba de ver como se uni'an e ilumina- 
ban con luz natural las dife rentes areas y que tipo de mobiliario era el 
mds adecuado y necesario. 

Al ser un hospital se tuvo que poner especial entasis en la resistencia, 
la segundad y la higiene. Asi, por ejemplo. el revestimiento de los sue- 
los y el disefio de los bafios de relax situados tras los muros semicircu- 
lares de los bloques de vidrio, dan clara cuenta del trabajo arquitecto- 
nico llevado a cabo en este hospital. Un trabajo nada sencillo para un 
gigatensco edificio que cuenta con un piano de 20 anos y que espera 
pacientemente la rehabilitation de algun otro departamento. 
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Axonometric view / Axonometna 




The entrance leads to a warm waiting area thai 
allows other areas to be seen. It has a predomi- 
nantly calm and well-lit atmosphere in which the 
materials were chosen with hygiene in mind. 

Desde la entrada se llega a una zona de es- 
pera calida. que permite ver otras areas. En 
esta zona de espera predomina un ambsen- 
te tranquilo, bien iluminado y en el que la 
eleccion de materials se realize teniendo en 
cuenta los aspectos higienicos. 
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Axonometr ic view / Axonometn'a 
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The choice of colours and the insistence on natu- 
ral lighting in the rooms to achieve a friendly and 
welcoming interior architecture were decisive 
premises in this scheme. 

La election de los eolores, y la insistencia en la 

iluminacidn natural en las habrtaciones. fueron 
una de las pnemisas que determinaron la rea- 
lizacidn de este proyecto, logrando asi una ar- 
quitectura interior am able y acogedora. 




Sections / Secciones 
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Floor plan, elevation and desk sections 
Planta, alzado y secciones de mostrador 




The relax birth pools were (oca led in blocks 
lormed by semicircular walls ol glass bricks. The 
different possibilities of righting give this area, lo- 
cated at the end ol the central corridor, a charg- 
ing and functional appearance. 

Los bafios de relax se situaron en unos blo- 
ques tonstrtuidos por muros semicirculares 
de pavees. Las distintas posibilidades de ilu- 

minacidn togran que esta zona, situada al fi- 
nal del pasillo central, muestre un aspects 
cambiante y funcional. 





Axonomelric view / Axonometria 




Arnaldo Basadonna 

Centre d'Atencio Primaria 



Torrendembarra, Spain 



Photographs: Jordt Miralles 



This health centre is on the outskirts of the urban area of Torre dembarra. 
The brief was that the architecture should relate to the incomplete nature of 
the environment, operating as a singularity that manufactured the urban sur- 
roundings, closing in on itself and leaving open the relationship with future 
constructions that will combine with it to define the new reality of the site. 
The building is composed of two long, (unction-containing blocks of two 
floors each with a north-south orientation, one o( them with a slightly rotated 
geometry to create a void between them that is open toward the north. This 
large empty interior functions as a space that synthesises and organises the 
whole architecture, and it is where the relationships between the services 
and the users are established. 

Inside this void the architects introduced two elements understood as furni- 
ture contained in the space: the staircase and a balcony on the first floor that 
looks toward the interior 

The slightly sloping metal roof floats above the two blocks and contains solar 
panels for conditioning. 

Taking advantage of the east-west aspect, it was possible to apply a tech- 
nique of natural ventilation for the building. Also, the facades have a double 
skin: the lower part has an outer skin of aluminium to create an air chamber, 
and the upper part is open to create an upward circulation of cool air. Thus, 
the whole facility has cross-ventilation, whereas between the roof, the blocks 
and the central space the horizontal ventilation is regulated. 
These requirements were used to construct the architectural language of the 
building through the form and the choice of materials. 
The two blocks were devised as containers of functions and are the areas of 
more private and more technical usg. Dry construction was used for all the 
interior divisions, which were lined according to the needs of each space. 
The void is the public interior space that identifies the building, and is where 
all the functional and visual encounters take place. 
The construction of the central space follows the same criteria as in the 
facades: a double skin made of removable okume plywood boards. This 
creates a kind of a continuous box of facilities in the whole area of the inte- 
rior facade. 

Finally, the construction system, the materials and the expressive form were 
dealt with as a unit that made it possible to create a planned architecture. 



Este centra medico se encuentra en la periferia del irea urbana de 
Torredembarra. Se propuso un emplazarniento y una arquitectura que 
asumiera lo inacabado y lo no construido en su entorno. Una arquitec- 
tura que funcionara como una singular dad constructors de lo urban o, 
cerrandose en si' misma y dejando abierta la relacion con futuras edifi- 
caciones, que en su conjunto. definiran la nueva realidad del lugar. 
El edifi cio esta fonmado por dos barras de dos plantas cada una, con- 
tenedoras de funciones, orientadas norte-sur, con una geometn'a lige- 
ramente girada de una de ell as; creando un vaci'o entre el las que 
queda abierto hacia el norte. Este gran vaci'o interior funciona como 
un espacio que sintetiza y ondena toda la arquitectura y el lugar 
donde se establecen las relaciones entre los servicios y el usuario. 
Dentro de este vaci'o se mtroducen dos elementos entendidos como 
muebles contenidos en el espacio: la escalera y un baledn en el primer 
piso que mira hacia el interior: 

La cubierta. en un piano metal ico ligeramente in din ado, flota por enci- 
ma de las dos barras y esta acondicionada para la instalacion de pane- 
les de captadon solar. 

Aprovechando la orientacion este-oeste se pudo aplicar una tecnica 
de ventilacion natural al conjunto del edificio. Ademas, las fachadas se 
construyenon a partir de una doble piel; siendo de aluminio la exterior 
creando una camara de aire en la parte inferior y una abierta en la 
parte superior para crear una circulacion vertical ascendente del aire 
refrigerado. De esta manera, todos ios locales disponen de una ventila- 
cion cruzada, mientras que entre la cubierta. las barras y el espacio 
central se produce una ventilacion horizontal rasante y regulada. 
Estos requisitos cotaboraron en la construccion del lenguaje arquitec- 
tonico del edificio tanto en su forma como en la eleccidn de los mate- 
riales que lo conforman. 

Las dos barras se idearon como contenedores de funciones y son las 
zonas de uso mas privado y teen ico, donde tod as las divisiones interiores 
se realizaron en seco y se revistieron segun las necesidades de cada uso. 
El vacio, es el espacio interior publico e identificador del edificio, donde 
se dan todas las relaciones de encuentro funcionales y visuales. 
La construccion del espacio central sigue los mismos cntenos que en 
las fachadas, una doble piel hecha de table ros de madera contrachapa- 
da de okume desmontables. Esto crea una especie de cajdn continue 
de instalaciones en toda la superficie de la fachada interior 
Finalmente. el si sterna constructive, los mate rial es y la forma expre- 
siva. se trataron en una unidad que perrnite la realizacion de la 
arquitectura planeada. 
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Ground floor plan / Planta baja 
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Firsl floor plan / Pnrnera planta 




Rool plan / Planta de cubierta 
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West elevation / Alzado oeste 




Easl elevation / Alzado este 





North elevation / Alzado norte 



South elevation / A l/ado sur 
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Outwardly, Ihis hospital has art unusual configu- 
ration. The building is composed of two perfectly 
diKerenliated blocks of aluminium that are sepa- 
rated from each other by the void of the en- 
trance. 



Exteriormente. este hospital se cara 
por presentar una configuration poco habi- 
tual. El edificio esta constituido por dos blo- 
ques perfeaamente diferenciados. revestidoi 
de Lluminio. y que aparecen se parados entre 
si por el vacio de la entrada. 
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Section A-A / Section A-A 
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Section C-C / Section C-C 
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Inside the hospital. I he empty space is trans- 
formed into a large hall that articulates and or- 
ganises the general layout. This area has ex- 
cellent natural lighting thanks to the windows 
at either end. 

En el interior del hospital, el espacio vaci'o se 
transforma en un gran vestibulo que articula 
y organiza la disposicion de las diferentes zo- 
nas. Esta zona se benefit: ia de una exoefente 
iluminacidn natural gracias a las cristaleras 
que se encuentran en los extremos. 
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Facade section / Seccidn de fa< had i 
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Ahrends Burton & Koralek 

Dublin Dental Hospital 



Dublin, Ireland 



Photographs: Peter Cook /View 



The dental hospital of Dublin, founded in 1895, contains the School of 
Dentistry, which is associated to the Faculty of Health Sciences of the 
University of Dublin. At the present time it caters for 2,500 patients per week 
and offers training to 365 students. The complete building occupies a total 
area of 5,800 sq.m. including the 3,500 sq.m of the new pavilion and the 
2.300 sq.m of the existing building, which has been completely rehabilitated 
and integrated in the new complex. The facade of the original Victorian build- 
ing in Lincoln Place has been identified with the Hospital for many years. It 
was therefore decided to conserve its structure, restore it and integrate it in 
the hospital complex, maintaining the traditional location of the entrance and 
conserving the historical presence of the hospital in Lincoln Place, The proj- 
ect consisted in adapting the old buildings to keep them in operation and to 
build a new volume next to them, at the rear of the hospital and inside the 
campus of Trinity College. It was decided to accommodate the clinical func- 
tions of the hospital inside the new building, which could be designed with 
appropriate spaces, a simple structure, suitable ceiling heights and efficient 
distribution systems. 

This new building moved the hospital from the old to the new building, leav- 
ing the old one free to be restored. This building now houses the teaching ar- 
eas of the dental school, so the whole of the hospital and the school are 
now inside a single complex of buildings. 

One of the prominent aspects is the intelligent unification between the new 
and the old, which prevents the complex from being seen as pair of separate 
volumes. 

To provide the complex with a heart or nucleus that gave a feeling of identity 
and unity, a central atrium was created, This is a space of double height with 
a glazed roof between the two buildings, housing the main staircases, the re- 
ception, the waiting rooms and the walkway that connects the two buildings 
on all the levels. Although this atrium acts as the heart of the building, the 
most important spaces are the clinical ones. These are located in the new 
block, favouring the installation of their sophisticated equipment and delivery 
of supplies. They are designed to be bright and friendly, with a balance be- 
tween transparency and privacy, between order and informality. 



El hospital odontologico de Dublin, fundado en 1 895, contiene la 
Escuela de Odontologj'a, uno de los centres adscritos a la Facultad de 
Ciencias de la Salud de ia Universidad de Dublin. En la actualidad da 
servkio a 2.500 paaentes a la semana y formacidn a 365 estudiantes. 
El edificio complete, ocupa un area total de total de 5.800 rrv, mcluidos 
los 3.500 m' del nuevo pabellon y los 2,300 rrr del centre existente. 
que ha sido totalmente rehabilitado e inlegrado en ei nuevo complejo. 
El pno/ecto consistio en la adaptacion de los viejos edificios para man- 
tenerlos operatives y en la construccion de un nuevo volumen junto a 
ellos, en la parte posterior del hospital y dentro del Campus del Trinity 
College. Se decidio acomodar las lunciones cli'nicas del hospital dentro 
del nuevo edifi cio, el cual podi'a disenarse con espaoos apropiados. 
sencillo en su estructura, con alturas de techos apropiadas y con efi- 
cientes sistemas de distribucion. 

Esta nueva construccion hizo que el hospital se moviera desde lo viejo 
a lo nuevo, dejando libre el antiguo edificio para que su restauracion 
pudiera ser llevada a cabo. Este edificio aloja ahora las zonas didacticas 
de la escuela odontologica. permitiendo que la totalidad del hospital y 
de la escuela estuvieran dentro de un unico complejo de edificios, 
Uno de los aspectos destacables es la inteligente unificacidn entre lo 
nuevo y lo viejo que impide concebir el conjunto como una pareja de 
volumenes se parados. 

Para proveer al con|unto de un corazon o nucieo que proporcionara 
un sentimiento de identidad y de unidad se creo un atrio central. Un 
espacio a doble altura encerrado entre los dos edificios, provisto de 
una cubierta acristalada, y en el que se encuentran las escaleras pnnci- 
pales, la reception, las salas de espera y el puente que enlaza los dos 
edificios en todos los niveles. A pesar de que este atrio actiia como el 
corazon del edificio, los espacios mas importantes son los clinicos. Es- 
tos estan situ ados en el nuevo bloque, favored en do la instalacidn de 
sus sofisticados servicios de instalaciones y un comodo abastecimiento. 
Su disefio esta concebido para que sean lummosas y de caracter ama- 
ble, y para que dispongan de un balance entre la diafanidad y la priva- 
cidad. y entre el orden y la mformalidad. 
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Site plan I Piano de srtuaoon 

l . College Park I ftu que del College 

1. OlrJ Library/ Antigua uiblioteca 

3. Berkley Library/ a vu-w- i de Beridey 

4. Arte Building I Edrfkio de artes 

5. Dining Hall / Comedur 
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20-22 Lincoln Place 



Dublin Denial Hospital 



New building / Edificio nuevo 



The original Victorian facade has been identified wilh 
the Hospital for many years. II was I hereto re decided lo 
conserve its structure, restore il and integrate it in the 
hospital complex, maintaining the traditional location of 
the entrance and conserving the historical presence of 
the nospilal in Lincoln Place. 

La fachada del edificio victonano ha sido 

identilicada durante muchos afios con el Hospital. 
Ftorello.se decidio conservarsu estructura ,-, , : 
taurarfa e integrarta en el complejo hosprtaterio, 
mameniendo la traditional localization de la entrada 
y conservando la presencia histonca del hospital en 
Lincoln Place. 
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Basement floor plan / Plama sotano 




Ground (loor plan / Plants bdj,i 
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First floor plan / Pnmera pianta 




Second floor plan / Segunda pianta 
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Short seclion trough / Section transversal 
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Longitudinal seclion trough / Seccion transversal 
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Short section looking east / Seccion transversal este 



Longitudinal section trough I Seccion longitudinal 
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Short section trough / Section transversa) [/ 



Short section trough lift plant looking west 
Section transversal oeste de planta de ascensor 
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Atrium elevation looking north 
Alzado atrio norte 




Long section trough! lift plant looking south 
Section transversal sur de planta de ascensor 




The design of the building reflects its three-fold 
role through the creation of attractive human 
spaces for dental treatment, applied research 
and teaching. 

El diseno del edifido refleja su rol dual medi- 
co -educativo creando espados humanos y 
atractivos para el tratamiento dental, la in- 
vest gacidn aplicada y la ensefianza. 
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Typical internal distribution / Plants distritwcidn interna 




Perspective view of worktop / Perspectiva de la esuadn de trabajo 




Behnisch a Fanner 

Health and Spa Facilities 

Bad Elster, Germany Photographs: Behnisch & Partner / Martin Schodder; Christian Kandzia 



The Bad Elster spa, one of the oldest centres specialising in mud baths in 
Germany, is located in a densely wooded area with promenades, small lakes 
and extensive green areas. The building has been restored on several occa- 
sions during its history, leading to an interesting combination of architectural 
styles, in its last renovation, the facilities of the spa were extended with the 
addition of new structures and the demolition of some parts of the old com- 
plex. The new bath hall with several pools, the outdoor baths and the main 
information centre were housed in the interior, enclosed by the existing build- 
ings of the spa. The intervention was complemented by a new building for 
therapeutic treatments (massages and mud baths). 
Materially as well as constructively the new buildings were reduced to their 
essence, to what on the surface is "non-material". The new bath hall is con- 
ceived to be the main point of attention, and a new focus of light inside the 
complex. To connect the spa with the lake and the surrounding landscape, 
this room was covered with transparent materials. The walls that enclose it 
are also transparent, so the division between the interior and the exterior, 
necessary for climatic reasons, is clearly perceptible. The transparency, the 
light structures and the bright colours create a calm, pleasant atmosphere 
that turns this hall toward the landscape of the inner courtyard. The facades 
and the roofs were made with double leafed glazing, with a space of 1 m be- 
tween the two layers to isolate the building from temperature changes 
thanks to the circulation of air between them. This solution also prevents the 
condensation of air on the glass and frames. The outer layer of the roof is 
sloped to ensure easy drainage, while the ceiling was placed horizontally 
and seems to be dissolved in corrugated glass louvers of bright colours. 
These louvers provide protection from the sun and the heat, and act as a 
decorative element that gives modern and functional life to the spa. 



El balneario de Bad Elster; uno de los centres ma? antiguos especializa- 
do en banos de barro en Alemania. esta situado en una extensa zona 
arbolada con paseos, pequefios lagos y amplios espacios verdes. El edi- 
ficio ha sido restaurado en diversas ocasiones a lo largo de su historia, 
dando lugar a una sugerente convivencia de diferentes estilos arquitec- 
tdnicos. En su ultima renovacion, el balneario ha visto ampliadas sus 
instalaciones con la adicion de nuevas estructuras y la demolition de 
algunas partes del viejo complejo. La nueva sala de banos, con varias 
piscinas, los banos exteriores y el centra de informacion principal se 
alojaron en el interior, encerrados por los edificios existentes del bal- 
neario. La intervencidn se complemento con la construction de un 
nuevo edif cio destinado a los tratamientos terapeuticos (masajes y ba- 
nos de lodo). 

Material mente, asi' como constructivamente, los nuevos edificios se re- 
dujeran a su esencia para que su superficie fuera "no-material". La nue- 
va sala de banos esta concebida para ser la principal atencidn del cen- 
tra, asf como un nuevo foco de luz dentro del complejo. Para entazar 
el balneario con el lago y el paisaje de los a I rede do res, se cubno esta 
estancia con materiales transpa rentes. Los muras que lo cierran son 
tambien transparentes. por lo que la particidn entre el interior y el ex- 
terior, necesaria por razones clima'ticas. es fuertemente perceptible. La 
transparencia, las estructuras luminosas y los colores vivos crean una 
serena y placentera atmosfera que vuelve este vestibulo hacia el paisa- 
je del patto interior. Las fachadas y las cubiertas se realizaran con una 
cristalera doble, dejando un espacio de I m entre las dos capas y lo- 
grando aislar el edrficio de los cambios de temperatura gracias a la cir- 
culaci6n del aire entre el I as. Esta solucion evita ademas la condensa- 
cion del aire en los cristales y perfiles. La capa exterior de la cubterta 
estd inclinada para asegurar un fatil desague, mientras que el techo se 
instate horizontal mente y panece disolverse en unas lamas de vidrio 
regulables de vivos colores. Estos lucernarios, ademas de proteger del 
sol y del calor tunc ion an como un elemento decorative que da vida a I 
balneario de una manera moderna y funcional. 
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Site plan / Piano de situation 



Initially the architects were not sure how to com- 
bine their project with the building stock of the 
spa, grouped around a lake and a rectangular 
courtyard. 

Al pnneipio ios arquitectos no teni'an muy cla- 
ro camo medlar su proyerto con Ios edilicios 
/a existentes del balneario, ya que estos que- 
dan agrupados alrededor de un lago y de un 
patio rectangular. 






Lower floor plan / Planta baja 
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Upper floor plan / Plarru alta 






Exterior elevaiion / Alzado exterior 
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Lounging area 
Area del living 



Pool pavilhon 

Pabetton de Id piscina 



Sauna garden 
jandi'n de la sauna 



Sauna 
Sauna 




In order to change the value ot ifiis centre, the 
operative area was transformed into an inner 
courtyard in which the formal aspects, the quali- 
ty of the flooring and the selection ol the materi- 
als give it a modern and relaxing character 

Con la intention de cambiar el valor de este 
centra el area operativa se transformo en un 
palio interior en el que los aspectos forma- 
les. la calidad de los pavimentos y la selection 
de los materia I es le otorgan un caracter mo- 
demo y de relax. 




Section pool pavillion Interior elevation / Secc ion pabellon piscina. Atrado interior 







Covered walkway 
Paseo cubierio 



Into-pavillion 

Pabellon de mformacion 



Outdoor therapy pool 

Piscina terapcutica extenor 



Indoor itierapy pool 
Piscina terapeulica interior 



Oelail section. Types of glass used 

Section de details. Tipos de acnstalamiento irtilizados 







1. Roof wilh ihemnal insulation glazing 
Cubterta con acnstalamiento de aislante te'rmico 

2. Adjustable glass louvres 
Lamas de vidno regulabtes 

3 Glass beams I Vigas de vidrio 

4. Fixed glass louvres 
Cubieru con acnstatamiento de adante tennico 

5. Insulation glass / Vidno aislante 

6. Exterior lacade wilh thermal insulation glazing 
FachacU exterior con acnstalamiento de aislante termico 

7. Single glazing / Acnstalamiento simple Q g iq 
S. Interior lacade wilh single glazing 

Fachacfci interior con acnstalamiento simple 

9. Openning wing / Ala do apertura 

10. Automatic doors/ Puertas automaticas 
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Construction detail / Detalle construct™ 
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Energy concepl / Concepto energetico 




1. Winter/ 1 nviemo 



Aire de salida 

2. Intake air 
Aire de entrada 

3. Pabelion de la piscina 
Viga£ de vidrio 

4. Single glazing 
Acnstalamsento simple 

5. Thermal insulation glazing 
Acnstalamiemo de aislante t&nvco 

6. Solar energy 
Energta solar 

7. Thermal insulation glazing 
Filtrado sotar 




1. Intereeasonal period / Penbda interestacional 
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3. Summer /Verano 



45% of the surface of (he louvers that cover the 
new bath hall is printed with coloured patterns. 
Placed perpendicular to the sunlight, they opti- 
mise the shade in the interior. 

El 4556 de la superficie de las lamas que cubren 
la nueva sala de banos estan impresas con 
puntos de colores. Colocadas perpendicular- 
mente a los rayos del sol, estas optimizan el 
sombreado en el interior. 





■ 



9H&* 



** 




Tim Bushe Associates 

The Laboratory, Spa & Health Club 
in Muswell Hill and Hendon 



Muswell Hill / Hendon, UK 



Photographs: Tim Goffe; Paul Tyagi /VIEW 



Tim Bushes Associates present daring designs for new fitness centres in these 
two schemes. In the first one, the conversion of a building of 1959 into a new 
fitness centre, the key was the intersection on the first floor of a new steel 
structure, thus clearing a space for the new gym. The other visible change is 
the skylight that crosses the car park, providing sunlight for the pool located 
exactly below. In the interior, the building is organised on three levels with an 
entrance in the middle on the ground floor, which houses the reception, a juice 
bar, the therapy rooms, the administration, a seminar room and a classroom 
for yoga sessions. On the first floor, the gym occupies the central area be- 
tween the staircases and takes advantage of the views of north London and 
the treetops through the long strips of windows that run along the longitudinal 
elevations. At the opposite end to the gym area is the dance studio and the 
body-building areas, separated from the gym by offices and bathrooms. Lastly, 
on the lower floor there is a space connected to the pool located under the car 
park for the showers, bathrooms and dressing room. 
In the second scheme, the rehabilitation of an existing fitness centre, the 
building was substantially demolished, modified and enlarged to create thirty 
percent more floor space, A new steel structure was inserted inside the brick 
walls, thus providing a second floor on the north side that accommodates the 
main gym and the studios, next to which a new pool was incorporated. The 
main activity areas were designed to be read from the entrance, which facili- 
tates the orientation of visitors. The walls of terracotta colours divide the 
building lengthways and, because the floor is quite long, these serve as the 
main organising element. Along this central corridor are the pool, an area of 
therapeutic treatment with seven rooms, the dressing room and a juice bar. 
All these areas have access to the main staircase that leads to the gym and 
the dance studios located on the upper floor. The original building consisted 
of a single-storey block at the entrance point and a two-storey rectangular 
volume that contained the squash courts and the machine rooms. It was de- 
cided to add a floor next to the reception to provide additional space for the 
therapy rooms, painted on the outside in grey to break the mass of the build- 
ing and to articulate their constituent parts. The height of the rectangular 
block at the rear was raised by approximately 1 .5 m and a new roof was 
added to create an extra volume in the hall of the pool and the gym. 



Tim Bushes Associates presentan en estos dos proyectos unos atrevi- 
dos disefios para unos nuevos centres de salud. 
En el primero. la reconversion de un edificio de 1 959 en un nuevo cen- 
tra de salud, la clave fue la interseccion en la primera planta de una 
nueva estructura de acero, creando asf un claro espacio para el area del 
nuevo gimnasio. El otro cambio visible es el tragaluz que cruza sobre el 
area de estacionamiento proveyendo de luz solar la piscina situada |usto 
debajo. En el interior, el edificio esta organizado en 3 nivetes con una 
entrada en el medio (en la planta baja) en la que se ubican la recep- 
tion, bar de zumos. las salas terapeuticas, la administration, una sala para 
seminarios y un aula para sesiones de yoga. En la primera planta el gim- 
nasio ocupa el ansa central entre los bloques de las escaleras y aprove- 
cha las ventajosas vistas sobre el norte de Londres y las copas de tos 
arboles a traves de las largas franjas de ventanas que recorren los alza- 
dos longitudinales. En el final opuesto del area del gimnasio se encuen- 
tra el estudio de danza y las areas de musculation, separadas del gimna- 
sio por of cinas y lavabos. Por ultimo, en la planta inferior se encuentra 
un espacio conectado con la piscina situada bap el area de estaciona- 
miento. para las duchas. salas de banos y vestuarios. 
En el segundo proyecto, la rehabilitation de un centra de salud exis- 
tente. El edif do fue substancialmente demolido, modificado y ampliado 
en un tercio del area total. Se instalo una nueva estructura de acero 
dentro del cenramiento de ladrillos. proporcionando asf un segundo pi- 
so en el lado norte que acomoda el gimnasio principal y los estudios. 
junto a los cuales se incorporo una nueva piscina. Las principals areas 
de actividad se disenaron para ser lefdas desde la entrada. lo que facili- 
ta una clara orientation a sus visitantes. Los muros coloreados en to- 
nes terracota dividen el edificio longitudinalmente y, debido a que la 
planta es bastante alargada, estos sirven como el principal elemento 
organizador.A lo largo de este pasillo central se encuentra la piscina. 
una zona de tratamiento terapeutico con siete habitaciones, los vesti- 
dores y un bar de zumos. Todas estas areas tienen acceso a la escalera 
principal que conduce al gimnasio y a los estudios de danza situados 
en el piso superior El edificio original consistia en un bloque de una 
sola planta en el punto de entrada y un cuerpo rectangular de dos 
plantas que conteni'a las pistas de squash y las salas de maquinas. Se 
decidio anadir un piso junto a la recepcion para proveer alojamiento 
adicional a las salas terapeuticas, pintadas exteriormente en gris para 
romper la masa del edificio y articular sus partes constituyentes. El blo- 
que rectangular de la parte trasera aumentd en altura aproximada- 
mente 1 ,5 m y se anadio una nueva cubierta para crear un volumen 
extra en el vestibulo de la piscina y el gimnasio. 



\AA 




Perspective/ Perspeciiva 




The Laboratory, Spa a Health Club in Muswell Hill 







Perspective/ Perspectiva 




In the interior, Ihe marvellous lighting helps to 
create a pleasanl atmosphere in the different 
spaces. To prevent the skylight of the pool from 
becoming an "empty hole" at night, spotlights 
were inserted in the roof to illuminate Ihe pool. 



En el interior; la eslupenda iluminacidn ayuda 
a crear una agradable atmosfera en ios dife- 
rentes esparios. Para evitar que el tragaluzde 
la piscina se convierta en un "vacio oscuro" 
durante la noche, se le instalaron unos locos 
que proyectan luz sobre la piscina. 
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The Laboratory, Spa & Health Club in Muswell Hill 
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PerspediW^ Perspective 





In the interior, the marvellous fighting helps to 
create a pleasant atmosphere in the different 
spaces. To prevent the skylight ol the pool trom 

becoming an "empty hole" at night, spotlights 
were inserted in the rool to illuminate the pool. 



En el interior, la estupenda iluminacion ayuda 
a crear una agradable atmoslera en los dife- 
rerrtes espacos. Para evitar que el tragalu; de 
la piscina se convicrta en un "vacib oscuro" 
durante la noche, se le mstalaran unos focos 
Que pnoyectan luz sobre la piscina. 
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Perspective/ fcrspemva 
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Basement plan / Planta sotano 
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First floor plan / Pnmera planta 



Ground floor plan / Plants ba|a 
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Axonomelric view / Axonometrfa 
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The Laboratory, Spa & Health Club in Hendon 
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Fronl elevation / Alzado frontal 









I » 



* y * 



M 



T- 




11j_ ~M 




run 



rr-ri ^ ff-n- 




Side elevation / Alzado lateral 



The original entrance was enlarged and a fully 
glazed comer announces the entrance point 
marked by the logo of the club. 
This entrance has a voluminous metal porch pre- 
ceded by a small bhdge for which, as for the 
colours of Ihe interior, the architects followed the 
advice of a Feng Shui master. 

La entrada original -se alargo y una esquina to- 
ulmeme acnstalada anuncia el punto de en- 
trada rnarcado por el logotipc del club. 
Esta entrada presenta un voluminoso porche 
metalico y viene precedida por un pequeno 
puente que, at igual at igual que en la election 
de Ids colores del interior; se concibio siguien- 
do los consejos de un experto en Feng Shui. 






IS1 




The counter ol the reception forms a lining to 
the administration block. An impressive linear 
skylight provides natural lighting in the main 
space ot public circulation. 

El mostrador de la reception forma un 
revestimierito hasta el bisque de la adminis- 
tration, Por otro lado. una impresionante 
claraboya lineal proporciona Ijz natural al 

principal espacio de circulation publics. 
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Axonometrsc view I Axonometn'a 
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Construction detail of stair 

Deulle constructive de la escalera 
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Brenac & Gonzalez 

Hopital deVille Evrard 



Saint-Denis, France 



Photographs: Herve Abbadie 



The architectural image of this psychiatric hospital is mainly based on a volu- 
metric composition. The building's elements, the two wings and the commu- 
nication hall, are identified by means of the specific use of materials. In the 
wing that runs through the existing school, the facades were clad with bricks 
to seek a better dialogue with the building, in an interplay of horizontal devel- 
opments that uses the walls to protect the most delicate premises such as 
the care units and the services. On the other hand, the facades of the vol- 
ume that gives onto the street, which are more distant, were left more open 
and with large glazed structures, especially in the ward unit. Inside this 
block, the composition is identical to that of the other units, while the rest of 
the facades were clad with bricks. Finally, the top floor is set back to house 
the paediatrics and maternity unit "on the roof", with a zinc covering and a 
protected terrace. 

This scheme shows the clear desire to create a better integration of facilities 
whose connotations are still uncomfortable for society, a hospital that is 
"open" to the town with the wards turned towards the street. The longitudinal 
wing of the hospital was placed 10 m from the alignment, thus freeing a 
space for landscaping that forms a setting for the volumetrics of the building, 
with the main entrance ensuring a pleasant transition space and also avoid- 
ing too direct a contact between the hospital and the town. 
From the entrance hall, a long glazed gallery extends along the Interior gar- 
den and leads to the activities area: the cafeteria, the lounge and the thera- 
peutic kitchen. These areas open onto the garden, protected from passers- 
by, and onto a glazed gallery facing the large interior park. This gallery leads 
to the elliptical dining room made of structural glazing and treated as an al- 
most independent pavilion with views of the garden. 
The project was carried out in collaboration with the architects J.P. Leveque 
& C. Kreuzer. 



La imagen arquitertdnica de este hospital psiquiatrico esta principal- 
mente basada en un trabajo de composition volumetrico. Este, me- 
diante un uso especi'fico de materiales, pemiite la identification de ca- 
da uno de los elementos que compone el edif cio: las dos alas y el 
vetibulo de comunicacidn. De esta manera. en el ala que recoms la es- 
cuela existente, las fachadas fueron revestidas de ladrillos para buscar 
un mejor dialogo con el ediBcio; un juego de desarrollos horizontales 
que con sus muros protege los locales mas delicados como las salas de 
cuidados y los servicios. Por otro lado, las fachadas del volumen que da 
a la calle se concibieron teniendo en cuenta su distancia algo mas retra- 
t'da, por lo que resuttaron ser mas abiertas y se beneficiaron de grandes 
estructuras acristaladas. especialmente sobre el conjunto de las habrta- 
ciones. En el interior de esta manzana. se propuso una composicion 
identica ala de las habitaciones de las otras unidades, mientras que el 
resto de las fachadas se nevistieron con ladrillos. Por ultimo, el retroceso 
de la ultima estancia permite situar la unidad de pediatria y matemidad 
"sobre el tejado", con una cubierta en zinc y una terraza protegida. 
Se trata de un proyecto que exhibe una clara voluntad de crear una 
mejor integracion de un equipamiento que, por su connotacion, toda- 
vi'a incomoda a la sociedad, un hospital "abierto" al pueblo en el que 
las habitaciones se vuelcan sobre la calle. Asf. el ala longitudinal del hos- 
pital se implantd a 1 m de la almeacidn. una distancia que permite li- 
berar sobre esta calle un espacio paisaji'stico y arbolado que pone en 
escena la volumetria general del edffkio y en el que su entrada princi- 
pal asegura un espacio de transition agradabie. Este espacio de transi- 
tion permite igualmente evitar un contacto demasiado directo entre el 
centra y el pueblo. 

Tras cruzar el vestibulo de la entrada. una larga galena acristalada se des- 
pliega a lo largo del jardt'n interior y conduce a los locales de actividades: 
la cafeteria los salones y la cocina terapeutica. Estos locales se abren tan- 
to al jardin, prategido de los paseantes de la calle, como hacia la galena 
acristalada orientada hacia el gran parque Intenor. Esta galena da paso 
igualmente al comedor de forma eli'ptica realizado en cristal pegado y 
tratado como un pabelldn casi desprendido desde el cual se ve el jardi'n. 
El proyecto se llevd a cabo con la colaboracidn de los arquitectos J.P. 
Leveque y C. Kreuzer. 
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Ground floor plan / Planla baja 



Hall / Vestfculo 

Living room /Saladeestar 

Cafeteria I Cat I 

Service room ; Sata de servieios 

Therapeutic kitchen / Ctxina terapeutica 

Restroom I Sab de descansa 

Therapeutic kitchen /Cocina ta 

Dining room / Comedor 

Conference room I Sata tie reuniones 

Secretarial /Secretaria 

Archive ■ Arrhivo 

Psychological bureau / Consutta de psicologra 

Medical bureau /Consulta medica 

13. Syndicate room /Local andrcal 

14. Library-conference room / ftttoteca v sala de reuniones 

15. Archives lAi 

16. Guarding room /Sala de guandia 
17 Office / Oficmas 

First floor plan / Primera plama 



Individual single rooms / Habitaaones individuals 
Large individual single rooms 1 1 labftabones grandes individual 
Double rooms / Habrtaoones dobles 
Intensive care room I Sala de nndados intensive* 
Infirmary / Entermena 
6-7. Surgeries / ConsLittonos 

8. Wailing room /Sala de espera 

9. Living room / Sala de ester 

10. Service reslroom /Sala de descanso personal 
11 Watchman room I Sala del •, 



Ground floor plan / Planta baja 










The building of the hospitalisation unit is divided into 

two wings thai are articulated at right angles around 
a central reterence volume: the entrance hall. 

El edifiGo de la unidad de hospitahzacion esta 
organizado en dos alas que se articular) en es- 
cuadra alrededor de un volumen central de re 
ferenda el vestibulo de la entrada. 




First floor plan / Pnmera planta 
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The compositional interplay of the interior vol- 
times allows the different rooms to have excel- 
lent natural lighting without reducing the privacy 
required tor the medical departments. 

El juego compositivo de los voliirmenes del 
interior permit e que las diferentes estancias 
dispongan de una excelente iluminacidn nat- 
ural sin infenr en la privacidad requenda pa- 
ra los departamentos medicos 
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As one enters the hall, the two wings of the hos- 
pital extend showing the open spaces overlook- 
ing the garden. The materials and colours used 
inside the building help to distinguish their differ- 
ent areas and jses. 

Nad a mas emtrar en el vestibule, las dos alas 
del hospital se extienden mostrando 1 05 es- 
pacios abiertos sobre el jandfn. Por otno lado, 
los distintos material es y colores utilizados 
en el interior del edificio ayudan a distinguir 
sus difensntes areas y usos. 







Maria dell' Acqua a Franco Raggi 

Istituto Clinico Humanitas 



Milano, Italy 



Photographs: Paola De Pietri 



The Humanitas Clinical Institute is on the south periphery of Milan and con- 
tains in a single complex the health care, research and university teaching 
facilities. The clinical building contains all the hospital functions. The ground 
floor houses the image diagnosis department and the nuclear medicine serv- 
ice, located in the centre of the whole hospital block. Also on the ground floor 
are the areas of rehabilitation, dialysis and pathological anatomy and the 
general services, as well as all the main accesses: on the west side the ac- 
cess for the general services and for medical, auxiliary and technical staff, 
and on the east side the main access for the public. 
The first floor houses the outpatient departments, the administration and the 
health management. The outpatients area is closely linked to the centralised 
services, especially to the analysis laboratory on the third floor through the 
sample extraction sector, and it has a rapid vertical connection with the im- 
age diagnosis department. The second floor houses the surgical block and 
intensive care areas, directly linked to the ward sector. This level also houses 
the radiology rooms, the operating theatres for minor interventions and the 
surgical and oncological outpatients areas. Finally, the third floor houses the 
teaching and research functions, meeting rooms, offices and the central 
analysis laboratory. 

One of the most significant phases in the building of this complex was the 
foundation on piles. The area on which it was built was originally a rice field, 
with a stratification of loamy mud alternating with pebbly sands and the wa- 
ter table only two meters below ground level. It was therefore decided to 
use a double plate foundation on piles with a waterproof layer between. This 
made it possible to create a single large waterproof tank of more than 
1 1 .000 sq.m. that forms the basement of the hospital and is almost totally 
below the water table. 

The facade was conceived as a whole with good characteristics of durability 
and mechanical resistance together with an aesthetic appearance that re- 
spected the main architectural demands. The solution consisted in a facade 
with windows consisting in ceramic panels of 8 mm thickness applied to a 
supporting structure made of stainless steel that is separated from the walls 
of the building, thus creating a cavity with openings at the base and at the 
top to provide suitable ventilation. 



El Instrtuto Clfnico Humanitas se levanta en la periferia sur de Milan y 
reune en un unico complejo la atencion sanitaria, la investigation y la 
ensenanza universitaria para la formation de medicos. El edificio cti'nico 
contiene todas las funciones hospitalarias. En la planta baja se situan el 
departamento de diagnostico por imagenes y el servicto de medic ina 
nuclear, ubicados en position central respecto at bloque hospitalario 
total. Siempre en planta baja se encuentran, entre otras, las areas de 
rehabilitation y dialisis, la de anatomi'a patologica y los services genera- 
tes. En este nivel se hallan tambien todos los accesos principals: en el 
frente oeste para los servicios generates y para el personal medico, au- 
xiliar y tecnito; en el frente este el acceso principal para el publico. 
El primer pi so esta destinado a los consultorios, a la administration y a 
la direccion sanitaria El area de los consultorios esta" estnetamente vin- 
culada a los servicios central izados, especialmente al laboratorio de 
analisis del tercer piso a traves del sector de extracci6n de muestras, y 
mantiene una rapida conexion vertical con el departamento de diag- 
nostico por imagenes. En el segundo piso se encuentra el bloque qui- 
rOrgico y el de terapias intensivas, directamente vinculados con el sec- 
tor de internaciones. En dicho nivel se situan ademas las salas de 
radiologi'a, las destinadas a pequenas intervenciones y el hospital ambu- 
latorio quirurgico y oncologics Por ultimo, el tercer piso esta destina- 
do a las funciones didacticas y de investigation, a las salas de reuniones. 
a las of cinas y ai laboratorio central de analisis. 
Una de las fases mas significativas en la realization de este tomplejo 
fue la cimentacidn sobre pilotes. El area sobre la cual se excavaba era 
originariamente un arrozal. ton una estratifitation de barros artillosos 
alternados con arenas guijarrosas y una capa freatita a solo 2 metres 
bajo el nivel del suelo. Debido a ello se detidio realizar una cimenta- 
tion a "doble ptatea" sobre pilotes y con una tapa imperrneabilizante 
en medio. Esto permrtid trear un unito y gran tanque impermeable de 
mas de I 1 .000 nV, que constituye el subsueto del hospital y cuyo nivel 
se halla casi constantemente bajo la capa freatica. 
La fachada se tone ibid como un todo a I que se fe impusieron elevadas 
caracteristicas de durabilidad y resistencia mecanica unidas a un aspec- 
to estetico que respetara las principales exigentias arquitect6nitas. La 
solution se encontrd ton la adoption de una fachada ton acristala- 
miento constrtuido por lajas ceramicas de 8 mm de espesor aplicadas 
a una estructura de sostenimiento hecha de acero inoxidable, distante 
del perimetro de los munos del edificio, de manera que crearan un 
hueco con salida en la base y en la tima que permitiera una adetuada 
ventilacidn. 
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Zoning plan / Esquema de usos 



Zoning plan / Esquema de usos 

1 Personal parking / Estacionamiento para el persona! 

2. Service entrance / Entrada de sei v < u> 

3. Visilors parting / Estacionamiento para visitantes 

4. Principal entrance / Entrada principal 

5. TecnolMJiC central / Cenn al tccnoldgiea 

6. Principal building / EdiBcia pnncipal 

7. Residences / Residence 
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The centre ol the hospital was located centrally 
on the land, following the alignment ol the area 
and bearing in mind its links with the town and 
Ihe landscape. Although ihe building has only 
three floors [plus one for the services), it has 24 
lilts and 2 escalators thai facilitate the vertical 
communication. 

El centra del hospital se situo banceYitrica- 
mente sobre el terreno. siguiendo la alineacion 
del area y teniendo en cuenta sus vfnculos ur- 
banfsticos v paisajisticos. A pesar de que el edi- 
licio tiene solo tnes p<so$ (mas uno para el 
sector de servicios), este dispone de 24 as- 
censores y 2 escaleras mecanicas que facilrtan 
la comunicaci6n vertical. 
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Ground floor plan 
Planta baja 







General services Rehabilitation 

Servians generates Rehabilitation 



Laboratories 
Laboratories 



Auditorium Admissions Radiodiagnoslics Dialysis 

Audrtono Admisiones Radiodiagndstieo Diilisis 
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Cafelerias, stores Available areas 

Cafeterias, comemos Areas disponibles 



Surgeries Management and administration Chapel General Services 

Consultaries Direction y administration Capilla Servtcios Generates 
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Second floor plan 
Segunda piso 
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Ttiirci floor plan 
Tercera plants 






Intensive Care 
Cu dados intensive^ 



Operating theatres 
Qujrdfarjos 



Radiology Operating Unit 

Radiologic mtervenctonista 



Day Hospital 
Hosprtal de dra 



Admissions 
Intemaciones 
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Lattoiatories 
Laboratories 



Medical and scientific areas 
Area medicocientilica 



Available areas 
Areas disponibles 



Admissions 
Intemaciones 
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Inside the compact structure of the hospital, the 
most prominertl aspects are the differentiation of 
its specialised areas, the layout of the auxiliary 

rooms and Ihe excellent lighting. 

En el interior de la compacts estructura del 
hospital, la diferenciacion de sus areas espe- 
ciafeadas y la disposition de safas auxiliaries 
sot, junto a la adecuada ilumrnacion, algunos 
de los aspedos mis destacables. 
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lakonis Projekt Architekten 
Michael Buchleitner & Mira Thai 

Privatspital Goldenes Kreuz 



Vienna, Austria 



Photographs: Margherita Spiluttini 



The Viennese hospital of The Golden Cross was remodelled to include new 
treatment areas and rooms for patients. The building work was carried out in 
five stages to avoid disturbing the normal activity. The work of the architects 
embraced the entirety of the project, from the calculation of costs and plan- 
ning to site inspection and the planning of the technical facilities. 
The design was carried out according to the requirements imposed by the ar- 
chitects for the medical treatment areas. The intention was to achieve a space 
in which the patient felt comfortable and safe, without reducing their privacy. 
The answer was to create private areas for relaxation and "warm" areas in 
opposition to the "cold" and clinical image of medicine. 
Maintaining the tendency to locate the outpatient facilities in the same area, a 
new work station was created for each specialist. The equipment they require 
to carry out their work is in the treatment booths, while the more common 
functions such as waiting rooms and outpatients are in the common area. 
The floor is made of green linoleum with a baseboard of a greyish colour. 
The light fixtures we fitted with halogen lamps. The false vaulting was left 
visible in the treatment rooms showing the conduits, but was covered with 
aluminium in the common area. 

In the maternity service all the rooms were modified: the examination ward, 
the maternity ward, the birth pool and the rooms with bathroom. The funda- 
mental concept was based on the idea that there is no "ideal" position for the 
mother, and that it is positive to adopt different positions. Several possibilities 
were prepared to help the mother to find the appropriate place and system 
to welcome a new life. In these areas, the floor is covered with rubber tiles 
without PVC in a combination of green, grey and blue, which conceal the 
technical conduits. The ceiling of the maternity ward, with fitted lighting, is 
painted a soft yellow colour that creates a calm, welcoming atmosphere. The 
technical facilities were totally concealed in the furniture, so each apparatus 
occupies its corresponding space without altering the relaxed atmosphere. 
The intensity of the wall and ceiling lights can be regulated. 



En el hospital vienes de La Cruz de Ora, se crearon nuevas estancias 
en el area de la atencion medica directa, asf como para los pacientes. 
Para garantizar una actividad paralela y continua, el proyecto se llevo a 
cabo en 5 fases. El traba|0 de los arquiteclos abarcaba la totalidad del 
proyecto: desde el calculo de costes y la planificacion, hasta la inspec- 
tion de las obras y la planificacion de las instalaciones tecnico-medicas. 
El diserio se realizo teniendo en cuenta los requisites que se mnpusie- 
ron los propios arquitectos para las salas de tratamiento medico. La tn- 
tencion era conseguir un espacio en el que el paciente, se sintiera cd- 
modo y seguro. sin que por ello se vea dismmuida la intimidad. La 
respuesta fue la organizacion de las diferentes estancias. asi" como la 
creacidn de areas privadas, de relajamiento y areas "calidas" en contra- 
position a la "frfa" y anali'tica imagen de la medicina. 
Manteniendo la tendencia que ubica a los consultorios en una misma 
zona, se dispuso de una nueva estacion de trabajo para cada especialis- 
ta. De esta manera, el equipo necesano para llevar a cabo su labor se 
encuentra en las cabinas de tratamiento, mientras que las funciones 
mas comunes como la espera o la consulta, se llevan a cabo en medio 
de la sala comunitaria. 

El suelo esta compuesto de linoleo verde con un zdcalo de color gri- 
saceo. Las luminarias estan encrastadas y llevan lamparas haldgenas. 
mientras que la falsa bovedilla se ha dejado visible, tendiendo sobre 
ella los conductos necesanos en las salas de tratamiento, o bien, revis- 
tiendola de aluminio en el area comunitaria. 
En el servicio de neonatologfa se modificaron todas las estancias: las 
salas de exam inaci ones, la sala de partos, la bafiera para partes y las 
habitaciones con bafio. El concepto fundamental se baso en la idea 
que sugiere que no existe una posicidn "ideal" para la mad re, y que la 
adoption de posiciones diferentes representa un elemento positive, 
Asf. se dispusieron varias posibtlidades que ayudan a la madre a encon- 
trar el lugar y el sistema apropiado para dar la bienvenida a una nueva 
vida. En estas zonas, el suelo esta cubierto de losetas de goma. sin 
PVC, que combinan verdes, gnses y azules, y permiten el paso de los 
conductos tecnicos. El tec ho de la sala de partos, donde se ubican lu- 
minanas encastradas. esta pintado de un suave color amarillo que crea 
una atmdsfera tranquila y acogedora. El equipo tecnico-medico se ha 
integrado disimuladamente en el mobiliario, por lo que cada aparato 
ocupa su correspondiente espacio sin alterar lo relajado del ambiente. 
Por otro la do. las luminarias de las paredes y techos permiten la regu- 
lacion de la intensidad de la luz en las habitaciones, 
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The maternity environment should inspire trust 
and naturalness. 

The selection of the materials and colours, the 
different forms of the ceiling, and the lights thai 
project different tones were the key elements in 
lire creation of the desired atmosphere. 



El entorno del nacimiertto debe cararteri- 
zarse por mspirar eonfianza y naturalidad. 
La seleccion de los materials; y colores, las 
diferentes formas del techo, asf como las 
luminaria; que proyectan luz de diferente 
tonalidad, fueron las piezas clave que per- 
mitieron recrear ese ambiente deseado, 




Axonometric view / Axonometria 
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A free-standing wall of white birch wood illumi- 
nates the room. This wall acts as a piece of fur- 
niture that combines with the wooden lining of 
the access area and the desk to give the room a 
warm character. The treatment cubicles, on the 
other hand, have doors of casl glass and 
chrome-plated steel. 
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Una pared libre de madera de abedul dara 
rlumma la habitacidn. Esta pared funciona co- 

mo una pieza del rnobiliario que, acompafiada 
del revcstimiento de madera del are.; 
ceso y del escntotio, confieren a la estanoa un 
caracter calido, Por otro lado, las cabinas de 
tratamiemo se han cerrado con puertas de vi- 
drio colado y acero cromado. 
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Avant Travaux 

Centre de Restauration 

Unite de Soins Psychiatriques 



Colombes / Nanterre, France 



Photographs: Patrick Miiller, Herve Ternisien 



The Avant Travaux team of architects conceived two new projects to house a 
recovery centre and a psychiatric care unit. It was decided to locate the first 
of these two works, the rehabilitation centre, in the grounds of an existing 
hospital. It is a building whose volumetric configuration is intentionally com- 
pact in order to preserve the existing vegetation as far as possible. With its 
green roof —visible from the hospital building— and its screen-printed facade, 
the building tries to restore the spatial order that was desired for the park. 
It is composed of a plinth with a mineral finish made of reinforced concrete 
that houses the main restaurant, and an entirely glazed small volume with a 
metal structure that opens the rehabilitation room. The area occupied in the 
room made it possible to leave the external terraces free and to prolong the 
restaurant in search of sunlight, These two distinctive elements are sur- 
rounded and unified by an envelope of screen-printed glass with a vegetable 
motif (studied in collaboration with the KARTAS agency), 
The access to the restaurant, completely independent to that of the centre, is 
by two galvanised metal staircases and a totally glazed external lift. 
The second of the projects, the Psychiatric Care Unit of Nanterre, was also 
built on the extension of a peaceful hospital park. Consisting of a series of 
volumes unified in anthracite zinc on a single floor, the building has some 
unusual features. For example, it is made more dynamic by a high metal 
pergola that will form a facade of vegetation, The pergola, the metal bodies 
and the false door giving onto the lawn are the main elements of the build- 
ing's dialogue with the green landscape in which it is located. 
Behind the silhouette of this building, in clear contrast a place modulated 
by colour and brightness opens up. The interior circulation is very exten- 
sive and is accentuated by the skylights and the windows, offering breath- 
ing spaces and opening in the coloured volumes places for activities 
common to the care unit. 

The main feature of the rooms is that the bathrooms were located on the 
facade. Beyond the quality of the space and the natural ventilation, this po- 
sition of the bathrooms made it possible to increase the average floor area 
of the rooms. 



El equipo de arquitectos Avant Travaux ha concebido dos nuevos pro- 
yectos destinados a albergar un centra de recuperacion y una unidad 
de cuidados psiquiatricos. 

En el primero de estos dos trabajos, el centra de rehabilitacidn, se de- 
cidio que su emplazamiento estuviera dentro del parque de un hospital 
existente. Se trata de un edif cio que presenta una configurabon volu- 
metric a voluntariamente compacts con el fin de preservar lo mejor 
posibie la vegetacion que crece en el lugar Con su cubierta vegetal, visi- 
ble desde el edifkio del hospital, y su fachada serigrafiada, el edifcio tra- 
ta de restitutr el ordenamiento espacial deseado para el parque. 
Este esta constituido por un zocalo, de aspecto mineral, de hormigon 
armado que acoge el restaurante principal y por un volumen ligero de 
estructura metalica enteramente acristalado que abre la sala de reha- 
bilitacibn. La superficie ocupada en la estancia permitio dejar libres las 
terrazas exteriores y prolongar de esta manera el restaurante en bus- 
ca de la luz solar. Estos dos elementos distintivos estan radeados y 
unifi cados por una envoltura de cristal sengrafiado con un motivo ve- 
getal (estudiado conjuntamente con la agenda KARTAS). 
El acceso al restaurante es totalmente independiente al del centra y se 
realiza por el exterior a traves de dos escaleras metalicas galvanizadas ■■/ 
por medio de un ascensor exterior completarnente acristalado. 
El segundo de los proyectos, la Unidad de Cuidados Psiquiatricos de 
Nanterre. se engio tambien sob re la extension de un apacible panque 
de un hospital. Siempre en planta baja y compuesto por un conjunto 
de volumenes unifkados en zinc antracita. el edificio se caracteriza por 
presentar unos desarrollos insolitos. Asf. por ejemplo, el conjunto queda 
dmamizado por una alta pergola metalica destinada a ser una fachada 
vegetal, La pergola, los cuerpos metalicos y la puerta falsa sobre el ces- 
ped son, pues, algunos de los principales elementos de dialogo del edi- 
ficio con el verde paisaje en el que se encuentra. 
Detras de la silueta de la sombra de esta construccidn. se abre, en un 
claro contraste, un lugar modulado por el color y la luminosidad, La cir- 
culacion interior es muy dilatada y queda acentuada por los tragaluces 
y las crista I eras, ofreciendo de esta manera unos espacios de respira- 
cion, abriendo dentro de los volumenes coloreados unos espacios para 
actividades comunes a la unidad de cuidados. 
La particulandad de las habitaciones se basa en el hecho que las salas 
de bancs se im planta ron en la fachada. Mas alia de la calidad del espacio 
buscado y de su ventilacion natural, este planteamiento de los cuartos 
de bano permitio aumentar la superficie media de las habitaciones. 
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The sloping metal volume of the siai rose develops 
with a projection superimposed on the building and 
includes the lift shaft that links to the terrace. 

El cuerpo metattco inclmado de la escalera se 

despltega con una proyeccion sobrepuesta a! 
edificio y engloba la torre del ascensor que en- 
laza con la terraza. 
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North elevation / Alzado norte 




Soulh elevation / Aliado sur 




3 Cross section / Seccidn transversal 3 




4 Cross section / Seccidn transversa! 4 





South stair construction detail / Detalle constructive- de escalera ! 
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Ground floor plan / Planta baja 
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Upper floor plan / Planta alia 
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The windows ot ihe ierrace, screen 
printed with vegetable motifs, provide 
privacy, coolness and acoustic insula- 
tion from the exterior. 



Las cnstaleras de la terraza. sengrafra- 
das con motivos vegetales, aportan 
intirnidad y frescura al tiempo que hk- 
cen de aislante acustico del exterior. 
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Site plan / Piano de situacion 
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South-east elevation / Alzado suneste 
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1 1 Longitudinal section / Seccidn longitudinal I I 
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4 Longiljdtnal section / Section longitudinal -1 
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South-west elevation / Alrado suraeste 



The most interesling feature of this scheme is Ihe 
desire lo create a new type ol hospital pavilion in 
which the spaces flow, in contrast to the tradition- 
al opacity of psychiatric units. This extroverted 
place leaves the hospital in a discreet position. 
between light and nature. 

El intense de este pnoj/ecto reside en la volun- 
tad de crear un nuevo tipo de pabellon hos- ' 
pitalario, donde la fluide? de los espacios se 
inscribe contranamente a la opacidad tradi- 
tional de las unidades psiquiatricas. Este lugar 
extrovertido deja at hospital en una discreta 
posicidn, entre la lur y la naturaleza 




L Longitudinal section / Seccidn longitudinal L 
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F Longitudinal seclion / Seccidn longitudinal F 
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Ground floor plan / Planta baja 
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Construction detail of room / Deullo constructive de habitation 

1. Concealed gutter / Canalon oculto 

2, Concrete wall /Mum de hon-nigem 
3 Insulation / Aislante 

4. Anthracite zinc /Zinc anlracita 
5 Roller shutter / Peruana enrcllabte 

6. Radiator /FUdiador 

7. Basin plan / Piano lavabo 




Construction deiail of foot bridge / Detalle constructive, de pasarela 

1 . Concealed gutter / CanaleVi oculto 

2. Concrete wall / Muro de honnigon 
3 Insulation / Aislante 

4. Anthracite zinc / /-.n: antracita 

5. Metallic handrail / Sarandilla metaiica 







Mitchell & Giurgola 

Lighthouse National Headquarters 



New York, USA 



Photographs: Jeff Goldberg / ESTO Photographies 



The design of the new building for (he headquarters of the Lighthouse com- 
pany —the world leader in Ihe organisation of visual rehabilitation pro- 
grammes— is equally sensitive to the aesthetics and to the special needs of 
the users of the centre. The building includes an ophthalmology centre, a 
centre for chifd and pre-school development, a technological centre for the 
occupational training, classrooms, offices, an applied research institute, a 
teaching and conference centre (with an auditorium/theatre with a capacity 
for 237 people), a music school and a library. 
This building is a national model of accessibility that easily exceeds the re- 
quirements of the American with Disabilities Act (ADA). Each detail was de- 
signed with special attention to the diversity of the users of the centre. The 
building integrates both on the exterior and on the interior the accessibility 
needs of those who suffer visual, auditory and motor impairments. 
The interior includes the use of contrasting colours and textures on the floor, 
and special materials to mark the steps of the staircase, the changes of cor- 
ridor, the openings in the walls, the direction, the level and the intersections. 
This special attention toward the patients and users is complemented with 
maps and tactile signs, and an auditorium equipped with an intensified de- 
scriptive audio system. 

The upper part of the building is covered with bricks with elegant stone bor- 
ders framing the windows. Like a lighthouse, the windows articulate the 
sou l h -east corner of the building, and their orientation toward Lexington 
Avenue reinforces the presence of the centre. In the design of this centre the 
architects sought a formula that made it possible to introduce as much natu- 
ral lighting as possible in the interior staircases, the corridors and the shared 
office spaces. Finally, it was decided to conserve a part of frie existing steel 
structure that has now been expanded in the design of the new building 



La resolucion del disefio del nuevo edificio para la sede de la soaedad 
Lighthouse, lider mundial en la organization de programas para la reha- 
bilitacion visual es igualmente sensible a la estetica y a las necesidades 
espetiales de los usuarios del centra. El edificio incluye on centra de of- 
talmologi'a, un centra de desarrollo infantil y preestolar, un centra tec- 
nologico para la formacion laboral, aulas, oficinas. un instituto de investi- 
gation aplicada, un centra educational y de conferencias (con un 
auditorium, teatro con capacidad para 237 personas). una escuela de 
musica y una biblioteca. 

El edificio de esta sede es un modelo nacional de la accesibilidad que 
sobrepasa con exceso los requisites expuestos en la American with 
Disabilities Act (ADA). Cada detafle fue discnado con especial atencion 
a la diversidad del publico que utiliza el centra. De esta manera, el edi- 
ficio integra tanto en el exterior como en el interior las necesidades 
de accesibilidad para aquellos que padecen impedimentos visuales, au- 
ditivos y motnees. 

El interior se caracteriza tambien por mcluir el uso de colores y tex- 
tures opuestos en el suelo, asf como por el trato de los materiales de 
la escalera para deli near un paso segura en las vt'as de comunicacidn, 
dotadas de railes. que sirven de guia para mdicar el cambio de pasillo, 
las aberturas en los muros. la direccion. el nivel y las intersecciones. 
Esta especial atencion hacia los pacientes y usuarios se complementa 
con la disposition en el edificio de mapas y senates tactiles. y por la 
construction de un auditorio equipado con un sistema de audio des- 
criptive e mtensificado. 

La parte superior del edificio esti recubierta de ladrillos con elegantes 
franjas de piedra que enmarcan las ventanas. Como un faro, las ven ta- 
nas articulan la esquina sudeste del edificio, y su orientacion hacia 
Lexington Avenue refuerzan la presencia del centra. En la realizaci6n 
del prayecto se busco con gran interes una formula que permit era in- 
troducir el maximo posibte de ilu mi nation natural en las escaleras inte- 
rn ores, pasillos. y en los espacios compartidos de las oticinas. 
Finalmente, se decidio conservar una portion de la existente estructu- 
ra de acero que se expande ahora en el diseno del nuevo edificio. 
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Site plan / Piano de situation 
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This fifteen-storey building was designed 
with the incorporate interior and exterior el- 
ements to help people with visual disabili- 
ties or limited mobility. On the preuiuos 
page, bottom rigth, a photograph shows the 
building before its rehabilitation. 

Tanto los extenores como el interior de 
este edificio de 15 plantas se disefiaron 
para neunir las necesidades de los pacien- 
tes con problemas visuales o metrites. En 
la pagma anterior. aba|o a la derecha. una 
fotograffa mueara el estado del edifcio 
antes de su resiauracion, 



Axonometric view / Axonomertri 
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Reception desk axonometric view I Axonometn'a de la recepoon 
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11 111 floor plan 




1. Ollice/ rv, 

2. Open office i Area admm 

3. Reception / fecepcran 

4. Mechanical .' Equipc 

5. Conference / Sala de con-fercncias 

6. Vision Lab / Centra oftah. 

7. Class room / Aula 
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Mezzanine level plan / Pi inta de errtreptanta 



1 Cala/Cafe 

2. Mulli-Purpose I M . 

3. Kitchen / Cocina 

4. WOAseos 
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Auditorium level plan / PUnta auditorium 



1 Auditorium — 

2 Oieesing room 

3. Projection room I Sala de proyccobn 

4. Mtchancal .■■ : , s mecarncas 






Charmaine Lay , Carles Muro a Quim Rosell 

Centre d'Atencio Primaria 



Castellar del Valles, Spain 



Photographs: Eva Serrats 



The site is located at one of the ends of a block, reserved for public facilities, 
in the last extension of the town of Castellar del Valles. Another public build- 
ing is to be built at the other end of the block, while the space in-between will 
become a public garden. 

The building spreads and occupies the site as far as the urban regulations 
permit. Thus an enclosure of 45x26.5 metres is obtained that will contain the 
entire programme of the building. 

The whole site is filled, although in two different manners: the surgery areas 
—the largest and most important part of the programme— extend across the 
ground like a thick heavy carpet with holes regularly punched out to allow air 
and light to penetrate. All other public areas are concentrated at the other 
end of the site. The entrance hall —a way through that joins the street and 
the future public garden— simultaneously unites and separates the two 
sides. The staff areas are located on the upper floor. 
The surgery areas are built by a system of aggregation that begins with what 
has been identified, from a careful analysis of the programme, as the mini- 
mum functional unit: a doctor's surgery, a nurse's surgery and a waiting 
room. A patio accompanies each waiting room, supplying natural light and its 
own identity. Each pair of these functional units form a larger unit —general 
medicine, pediatrics, etc.— which can be identified through the colour of 
one of its patios. Thus the patios become unique and recognisable and 
—through its dimensions, position in plan and texture— part of a series. 
Narrower, longitudinal patios are placed along the axis of the building in or- 
der to provide natural light and ventilation to those surgeries that are not 
placed along the building's perimeter. 

A continuous skin of brick wraps the building responding through its texture 
to the varyng requirements for light, ventilation and privacy. 



El solar esta situado en uno de los extremos de una manzana del ulti- 
mo ensanche de Castellar del Valles reservada a equipamientos. Esta 
prevista la construccion de otro equipamiento en el extremo opuesto 
del solar, reservandose el espacio entre am bos para jardih publico. 
El edificio busca la maxima extension en plants y ocupa el solar hasta 
los li'mites pemnitidos por las ordenanzas munici pales. Se obtiene asf un 
recinto de 45x26,5 metros que va a contener todo el programa. 
El solar esta totalmente ocupado de dos maneras ciiferentes: las areas 
asistenciales, que constituyen el elemento program atico mas importan- 
te, se extienden sobre el terreno como urt pesado tapiz que se va va- 
eiando para permitir la entrada del aire y ia luz. El resto de las zonas 
de atencion al publico se compactan al otro extremo del recinto. El 
vestibulo de acceso, un paso a traves entre la calle y el futuro jardih 
publico, une y separa a la vez estas dos partes, Las areas de acceso 
restringido se disponen en la planta superior. 
Las areas assitenciales, medic ina general, pediatrfa y area polivalente, se 
forman a traves de un mecanismo de agregaoon que parte de la uni- 
dad minima identifi cada desde el analisis del programa: una sala de 
consutta, una enfermerfa y su correspond iente sala de espera. Un patio 
acompana cada sala de espera, proporcionando asi' una importante en- 
trada de luz natural y una cierta identidad. Cada dos de estas unidades 
operativas forman una unidad mayor que sera identificada a traves del 
color de uno de sus patios. Asf los patios se hacen unicos y reconoci- 
bles: cuando alguien pregunta en recepcidn por la Unidad de Pediatn'a 
tan solo hay que indicarle que tome uno de bs dos pasos longitudina- 
les y se detenga junto al patio rojo y, a la vez, a traves de sus dimensio- 
nes, su posicion en planta y su textura, parte de una sene, 
A lo largo del eje del edificio aparecen unos patios longitudinaies, mas es- 
trechos, para garantizar la ventilacion y la iluminacion naturales de las con- 
suitas que no estan en contacto con el pen metro exterior del edificio. 
Una piel continue de ceramica envuelve e! edificio respondiendo a las ne- 
cesidades de iluminacion. ventilacion y privacidad que el sistema requiere, 
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Seel ions / Secaones 



Ground Hoor plan / Plants haja 

1. Entrance/ Entrada 

2. Reception / Rerepcion 

3. Warting room / Said de espera 

4. Archives / Anhiw, 

5. Office I Ofdnas 

6. Access lo emergency area 
Acceso al area de urgencies 

7. Waiting room ' Sab de eipera 

8. Surgery / Consdtono 



9. Treatment room / Sdla de tratamientos 

10. Cleaning room / Sail de limpiea 

11. Dirty room / Readuos 

12. Boxes /tequilas 
14. WC/ WC 

15 Acces to health education 
Acceso al area educativa 
16. Store room / Almacen 



17. Changing room / Vestidor 23 

IB. Health education room 24. 

Aula medicina ettucativj 25. 

19. General medicine surgery 27. 
Consultono de medtcina general 

20. Nurse's room / Enfermen'a 2B. 
21 Waiting room / S;ila de espera 

22. Pediatrics surgery 29 

Urgencias de pediatria 30. 



Nurse's room / Fnfermerfa 
Wailing room / Sab dc espera 

Changing room /Vendor 
General medicine surgery 
Consultant) de medicina general 
Multipurpose surgery 
Consutono polrvalente 
Residues / Reskjuos 
ToilelS / Aseos 
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Facade cansiruclion detail 

■ Uchada 

1 Zinc Dashing '■;• ,. ■ ■ 

2. Galvanized steel L-seciion 
Perfil de acero ga;. i 

3. Brick E90x140x75mmi 
Udnllomacoo (290>:HOx75mrn| 

4. Cavil, 

5 Rigid insulalion {polystyrene toam slab) 

■iiico (potiesiireno extnjido) 

6 Tubular galvanized steel trame (50x50x3.2mm) 
Premarco de acero galvarmado (50x50x3,2mm) 

7 Aluminiun window frame 

■ odizado 

8. Lattice bnck (S90x 140x75mm) 
Cetera cergmica (290x 140x75mm) 

9. Galvanized steel L-section / Perfil de at <■ 

10 Double glazing unit (6+6*4) f Vidno climalil (6 ■ . 
11. Brick /Tabique de ladnllo hueco 

12 Pa miGd plaster / Enyesadi 

1 3 Reinforced concrete wall / Muro de hormigdn armado 
14. Ceramic tiles /Alicatddo 
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A patio accompanies each waiting room, supply- 
ing natural light and ils own identity. 

Un patio acompana cada sala de espera. pro- 

poneiortando asi' una importante entrada de 
lu; natural y una cierta identidad. 



Axofiometrtc view / Axonometn'a 
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First floor plan I Pi imera planta 



1 Waiting area 

2 Office / Oficinjs 

3 Meeting area ' S ila de reuniones 

4 Library ( Bil 

5 Staff room / Sala le personal 

6. Changing room i .-. 

7. Bedroom.' H,itiitjnon 
B- Clinical storeroom I 

9. General storeroom I 



TO Machinery room .' Sa a de maqyinas 

1 1 Cleaners room / Sala de limpieza 

12 Hidraulic plant/ Plana hi I 

13 Workshop / Taller 

14. Toilet and shower I A tea 

15 Air-condition.ng plant / Planta de aire acondicionadn 

16. Evaporators / Evaporadores 

17. Pario/ Patio 








Houlton Taylor Architects 

Den/vent Medical Centre 



London, UK 



Photographs: Gary Taylor / Paul Tyagi 



Derwent Crescenl is a peaceful middfe-class residential area of semi-de- 
tached houses. Number twenty, ihe site of this project, is an exception. 
While the pattern of house types continued uninterrupted, this building was 
transformed into a surgery some years ago. 

The first time that it was used as a surgery its patient list and available serv- 
ices were modest and pari of the building was maintained for residential use. 
As it grew, the building was extended and remodelled several times, taking 
the capacity of the site to the limit and occupying the attic, the driveway and 
the rear terrace. The planning regulations did not seem to allow lor any fur- 
ther transformation and the possibilities of the building seemed to have been 
exhausted. However, two factors made it possible to create new spaces for 
the clinic by occupying part of the garden. Firstly, the building was not a pri- 
vate house and was used as clinic, a public service that benefited the imme- 
diate community, Secondly, there was an access to the road separating 
number twenty from its neighbour, which allowed a building to be located on 
the boundary without siding onto another garden. The new part of the sur- 
gery grew from the interior of the old dwelling, extending toward the garden. 
Its programme unravels along its length, from the reception, office and wait- 
ing area to the new surgeries. 

The plan is fragmented and diminishes along its length, the construction of 
timber plywood cladding and metal roof making a close association with the 
garden context. This shift of temperament lies partly with the path of chang- 
ing environments that the evolving surgery must take —from the interior to 
the exterior, or refurbishment to new build —but also in the presence of the 
surgery in this context as it grapples between its own status and image and 
the rules and forces of the neighbourhood. 



Derwent Crescent es una tranquila area residential de clase media de 
easas adosadas. El numero 20, el emplazamiento en el que se encuentra 
este prayecto. es una exception, Mientras que el patron de la tipologia 
de viviendas continua ininterrumpido, aqui' el edificio se ha transforma- 
do en una clinica algunos anos atras. 

La primera vez que se uso como clinica su lista de pacientes y servi- 
cios disponibles eran modestos. y parte del edificio manteni'a un uso 
residencial. A medida que fue creciendo, el edificio se extendio v sufrio 
vanas remodelaciones, empujandolo hasta el limite la capacidad del lu- 
gar y habitando el atico, el camino de entrada y la zona de la terraza 
trasera, De acuerdo con las condiciones de la normativa de planifica- 
cion. el lugar parecia no admitir ninguna posibilidad para cualquier otra 
transformation. En contraposition a este aparente agotamiento del edi- 
ficio. dos factores dejaron eventualmente permiso para ceder nuevos 
espacios a la clinica, ocupando asi" una parte del jardi'n. En primer lugar, 
el hecho de que el lugar no fuera una casa privada y se usara como cli- 
nica, un servicio publico que benelicia a la comunidad vecina. En segundo 
lugar; la presencia poco comun de un acceso a la carretera que separa el 
numero 20 de su vecino, lo cual permite un edificio en el lindero sin que 
limite con otro jardi'n. De esta manera, la parte nueva de la clinica credo 
desde el interior de la antigua vivienda, extend iendose hacia el jardi'n. Su 
programa se despliega a lo largo de su longitud, desde la reception, ofici- 
na y sala de espera hasta los nuevos consultorios. 
El plan esta fragmentado y va disminuyendo a lo largo de su longitud 
en una construccion de madera con revestimientos de contrachapado 
y una cubierta metalica, haciendo una cercana asociacidn con el con- 
texto del jardi'n. Este cambio de temperamento recae en parte en el 
camino que atraviesa los paisajes cambiantes que conducen hasta el 
centra — desde el interior al exterior, o desde lo restaurado a la nueva 
construccion — pero tambien en la presencia de la clinica en su con- 
texto, en la manera en que se agarra a su propio status e imagen, y a 
esas normas y fuerzas del vecindario. 
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The clinic is located in a residential area, occu- 
pying the space of an old dwelling. This causes 
a tension and discordance between its appear- 
ance and its function. This discordance was a 
central idea for the appropriation of the house 
and the expression of the intervention carried 
out in it. 

La dWca se encuentra ubicada en una zona 
residential, oaipando el espacio de una anti- 
gua vivienda, Esto provoca una tension y una 
discordancia entre su apanencia y su funddn. 
Esta discordancia foe una idea central para la 
apropiadon do la casa y la expresidn de la in- 
tervencidn rea I izada en ella. 
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20 years progressive development of Ihe house I Evolucron de la casa en los ultimos 20 aHos 
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Section / Seccjon 

1. Consulting/ Area de con 
1. Garden / Jardin 



Ground floor plan / Plama baia 

1 Entrace / tntrada 

2 Recepliori / Reception 

3 Waiting-room / Sal a de espera 

4 Consulting room / Salas de consulta 

5 Nurses room / Sala de enfermeras 

6 Office /Oficina 

7 Staff room / Habrtacicin de perbtmal 

8 Terrace / Teiraza 

9 Garden / land in 
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Garden elevation / ■'■■ I 




The roof and the walls were conceived as 
threads originating from the interior of ihe build- 
ing. The roof also has a skylight that improves 
the natural lighting 

'.'bidos 
como hilos, ongmandose desii' 
del edificio I i adernas un 

lucernano qi h i mejor luminaoon 

natural. 





Klaus Kada 

Landeskrankenhaus Hartben 



Hartberg, Austria 



Photographs: Gisela Erlacher / Angelo Kaunat 



This new hospital was designed to be the entrance to the town and the final 
point of the local architecture. It emphasises the solitary existing buildings in 
the neighbourhood and consolidates the spatial order. 
In the middle of the site, where the building is located, the complex nodes 
dissolve into a transparent spatial structure. 

Kada designed a hermetic and compact installation which is visible from the 
centre and offers easy access to all its areas. The hall located in the middle 
and the adjacent waiting rooms have profuse natural lighting and generous 
views of the surrounding landscape. 

The decisive factors for the location of the infirmary room and the wards 
were sunlight, nice views and peace and quiet. 
Apart from urban criteria, the location and configuration of the building were 
determined by the accesses Irom the exterior and the well-planned function- 
al interior circulation. It was decided to locate the services section together 
with the out-patients department and the clinics in the north part in order to 
take advantage of the vehicle entrance, through which vehicles can reach 
the delivery ramp in the premises yard, the emergency department, and the 
kitchen delivery ramp. 

A pedestrian bridge crosses the highway and communicates the car park 
with the elevated entrance, which can also be accessed by a ramp, an ele- 
vator that can be used by disabled persons and an open staircase. Visitors 
can reach all the floors and areas through the hall, and in particular the out- 
patients department located on the ground floor. The clinics, the X-ray room 
and other outpatient departments are accessed directly through the emer- 
gency area located to the north. The service section is on the first floor and 
all the other wings for patients are separated by a central emergency lift. 
Four service lifts and one tor the visitors, located in the centre of the hall, 
complete the vertical service system. 



Este nuevo hospital se proyecto con la intencion de ser la entrada a la 
ciudad y el punto final de la arquitectura local. Una obra que enfatiza 
los solitaries edificios existentes del vecindario y consolida el ordena- 
miento espacial. 

En el centro del emplazamiento, donde se encuentra el edificio, los com- 
plejos nodos se disuelven en una estructura espacial y transparente, 
Kada disefio una instalacion hermetica y compacta, visible desde el cen- 
tra, y con un fad I acceso a todas sus zonas. El vestibulo, situado el medio. 
y las salas de espera adyacentes tienen una pnodiga iluminacion natural 
ademas de unas generosas vistas sobre el paisaje de los alrededones. 
Los factores decisivos para la localization de la sal a de enfermeria y las 
habitaciones de sus pacientes fueron la iluminacion solan las bellas vis- 
tas, asi como la paz y la tranquilidad. 

Aparte de los criterios urbanfsticos, lo que determind la localizacibn 
y configuracion del edificio fue una cuidadosa planificacion de los 
accesos al lugar desde el exterior y de la circulation interior. La deci- 
sion de local izar la seccion de servicios junto con el servicio de con- 
sulta externa y los consultorios en la parte norte fue consecuencia 
de la posibilidad de utilizar una entrada para vehiculos, Esta entrada 
conduce los ap revision am lentos hasta la rampa de servicios situada 
en el patio del edificio. el servicio de urgencias, y la rampa del alma- 
cen de la cocina. 

Un puente peatonal cruza la carretera y cotnunica el area de estaciona- 
miento con la entrada elevada, a la que tambien se puede acceder 
mediante de una rampa. un ascensor que puede ser utilizado por los 
discapacitados y una escalera abierta. Por otro lado. los visitantes pue- 
den liegar a todos los pisos y areas a traves del vestibulo, especialmeme 
al servicio de consultas extemas localizado en la planta baja, mientras 
que a los consultonos, la sal a de rayos X y otros servicios de consultas 
externas se llega directamente a traves del area de urgencias situada al 
norte. La seccion de servicios esta en la primera planta y todas las otras 
alas para pacientes estan separadas por un ascensor de emergencia 
central. Cuatro ascensores de servicios y otro para los visitantes, situado 
en el centro del vetibulo. completan el sistema de comunicacion vertical. 



218 




Due to the location of the building, the complex 
is divided into several areas: a front area lacing 
the city, an entrance area that opens onlo the 
eastern plain, and a calm landscaped area. 

Debitio a la ubicacron del edificio, el lugar 
esta dividido en van as areas: un area frontal 
onenuda a la audad, un ansa de entrada que 
se abre a la llanura del este. y una iranquila 
zona ajardmada. 
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Ground floor plan / Plama baja 
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First (loor plan / Pnmera plama 
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Seond tor plan / Segunda planta 




Crass section / Seccion 






Greenhill Jenner Architects 

Stormont Health Centre 



London Swill, UK 



Photographs: Richard Glover 



This project by Greenhill Jenner Architects, the restoration of an old clinic of 
the sixties located in south-west London, is a clear example of how ingenuity 
and tact are able to come together to provide welcoming and functional 
spaces. This is a combination that should be applied particularly in places 
like hospitals, in which the human aspect often comes into conflict with mod- 
ern technical needs. 

The project was carried out in two phases that included the conversion of the 
original clinic into a new hospital and a new general surgery. A new exten- 
sion was created to house the offices, and a new municipal infirmary was 
built on a nearby plot on Stormont Road, next to a block of dwellings built at 
the same time as the original clinic. 

In the rehabilitation of this old and obsolete centre, the wooden structure 
was clad on the outside with attractive plywood panels, and new windows 
were incorporated to provide better natural lighting. 
The clinics and the treatment rooms were planned around a new landscape; 
inner courtyards with gravel floors, black bamboo and enormous stones. 
These green spaces arouse a pleasant sensation of peace and quiet in the 
visitors and help to make their stay in the clinic less cold and violent. 
The concrete structure of the original block frames the main entrance of the 
clinic perfectly, while for the new extension of the building it was decided to 
use the same type of panels as those used in the other volume. This last 
area contains a secret garden that acts as a frontier between the new exten- 
sion and the clinic. The two buildings are oriented towards the garden and 
are connected to each other by an L-shaped covered walkway. 
Greenhill Jenner consulted with the patients, the local community and the 
medical staff to find out what their priority needs were. The design took into ac- 
count these demands to create an architecture that can house a pleasant 
health centre with an effective service that is inviting to the local community. 



El prayecto llevado a cabo por Greenhill Jenner Architects, la restaura- 
cion de una antigua cli'nica de los anos sesenta ubicada en el sudoeste 
de Londres, es un claro ejemplo de como el ingenio y el tacto son ca- 
paces de unirse para proponcionar espacios acogedores y funcionales. 
Una combinacidn que debe ser llevada al extnemo en lugares como 
los hosp itales, en los que el aspecto humano choca a menu do con las 
necesidades de la tecnica mode ma. 

La realizacion del prayecto fue acometida en dos fases, que indui'an la 
reconversion de la cli'nica original en un nuevo centra hosprtalario y un 
nuevo consul to rio de medicina general. Por otro lado, se creo una 
nueva extension en la que se ubicaron las oficinas, y se construyo tam- 
bien una nueva enfermeria municipal en la parcela cercana a Stormont 
Road, junto a un bloque de viviendas construido al mismo tiempo que 
la cli'nica original. 

En la rehabilitacion de este antiguo y obsolete centra, la estructura de 
madera fue revestida exteriormente con unos llamativos paneles de 
contrachapado y se incorporaron nuevas ventanas para iluminar el re- 
cinto con mas claridad. 

Los consultorios y las salas de tratamiento fueron planificadas alrede- 
dor de un nuevo paisaje: unos patios interiores ambientados con sue- 
los de grava, bambu negro y enormes cantos radados. Estos espacios 
verdes despiertan una agradable sensacidn de paz y tranquilidad sobre 
los visitantes y contribuyen a que la estancia en el interior de la cli'nica 
sea menos frfa y violenta. 

La estructura de hormigon del bloque original enmarca perfectamente 
ta entrada principal de la cli'nica, mientras que para la nueva extension 
del edificio se decidio usar el mismo tipo de paneles que los utilizados 
en el otro vo lumen, Esta ultima zona encierra un jardi'n secreto que 
hace de frontera entre la nueva extension y la clfnica. Los dos edificios 
estan encarados al jardi'n y permanecen conectados entre sf por un 
paseo cubierto en forma de L. 

Abierto a todas las propuestas y pensando en sus usuarios, Greenhill 
Jenner consulto con los pacientes, fa comunidad local y el personal me- 
dico para saber cuales eran sus necesidades pnoritanas, Por ello. el pra- 
yecto responde a un diseno que tuvo en cuenta esas demandas, una ar- 
quitectura capaz de alojar un agradable centra de salud dotado de un 
servicio efectivo y que invita su uso por parte de la comunidad local. 
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Site plan I Piano de siluacion 

1 Ramped acces / Rampa de accew 

2 District nurses/ Enf« 

3- Garden I jardm 

4. Cowed way / Camino cubiei'to 

5. Building above / Edifac vecmo 

6. Parki ng ; A parcam lento 

7 Clinic reception I Kecepodn de la 

8. Doctor's surgery I Consults medica 

9. Landscaped courtyards / Ratios aiardmado; 
| New extensions I ' I .■■„> ampliation 




The inner courtyards were conceived as a local 
point tor the main areas. This solution provides 
lighting for Ifie central spaces and gives I he cen- 
tre a cheertul and relaxing character. 

Los diferentes patios rntenores (ueron conce- 
bidos como un centre haaa el que se 
las areas pnncipales del centro. El proyeeto ve 
con esta solution una formula que permrte ilu- 
minar los espados centrales y otorga al cen- 
tro un caracter alegre y tranquilo. 



Section ■' ■ 






Proposed tor plan / Planta prcpuesta 






Consiructiofi details/ Det illes constructivos 



Corridor / Pasillo 
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Francesc Montaner 

Hospital de Mataro 

Photographs: Jordi Miralles 



Mataro, Spain 



This hospital is located on a long irregular plot with a slope of approximately 
7% in the longitudinal and transverse sense. The volumetrics of the hospital 
is staggered to adapt to the topography of the site, so its eight levels are not 
perceptible at first sight. The stepping of the building on the lower levels, to- 
gether with the creation of an English courtyard on the west facade, mean 
that the basement floors, the galleries and fhe energy centre are in fact 
ground floors with views of the exterior and natural lighting. This stepping al- 
so made it possible to create a direct access on foot from the interior road 
that leads to five of the floors, 

The built surface is fragmented deliberately into two differentiated bodies: 
one that contains the access to all the care facilities, and one that contains 
the kitchen, the maintenance area and the energy centre. This diversity of 
functional contents is made explicit by means of the formal treatment of the 
two juxtaposed volumes. The first volume is a civil building of white concrete, 
while the second is an industrial building of metal plate. The hospital there- 
fore has two clearly defined areas: an area of public use close to the main 
entrance and the car park and the public transport facilities that can be ac- 
cessed by any pedestrian, and an area of restricted use for delivery of sup- 
plies and emergencies. The public enters the hospital from the ground floor 
through a main lobby that acts as a distributor of the different areas and is il- 
luminated by the skylight of the covered floor. 

The floors of the hospital are ordered by means of the internal communication 
routes and the vertical communication nuclei, located strategically according to 
their specific functions and following the staggered layout of the building. 
Besides communicating the different areas, the circulation structure imposes 
its order on the different levels, so the areas and services are located at the 
external perimeter of the building and of the interior circulation of the hospital. 
Orthogonality, regularity, space and specialisation of different areas are 
some of the factors that were sought in order to obtain an architecture of 
generous dimensions that made that the patients' stay in the hospital as 
pleasant as possible, with an ordered structure of communication routes and 
suitably placed information points. 



Este hospital se ubica en un terreno de forma irregular y alargada que 
tiene, en sentido longitudinal y transversal, una pendiente de apnoxima- 
damente el 7 %. La volumetrfa del hospital se escalona adaptandose a la 
topograffa del emplazamiento, por lo que los ocho niveles que la corrv 
ponen no son perceptibles a simple vista. El escalonamiento del edificio 
en el nivel de las cotas inferiones. junto con la creadon de un patio in- 
gles en la fachada oeste. consiguen que las plantas de sotano. de galenas 
y de central de energias, sean en real i dad plantas bajas con vistas a! ex- 
terior y provistas de iluminacidn natural. Este escalonamiento permitio 
tambien crear una accesibilidad directa, a pie piano desde el vial interior, 
que conduce a cinco de las plantas que constituyen el hospital. 
La superficie edificada se fragmenta en dos cuerpos intencionadamente 
diferen dados: un primer cuerpo que contiene toda la accesibilidad asis- 
tencial, y un segundo cuerpo que contiene la cocina. el area de mante- 
mmiento y la central de energias. Esta diversidad de contenidos funcio- 
nales se explicita mediante el tratamiento formal de los dos volumenes 
yuxtapuestos. Asf el primer volumen es un edificio civil de hormigon 
bianco, mientras que el segundo es un edifi cio industrial de chapa me- 
tal ica. El hospital tiene, por lo tanto, dos zonas claramente definidas: un 
area de uso publico, accesible a cualquier viandante y vinculada al acce- 
so principal del recinto, donde se situa el aparcamiento y la parada del 
transporte publico, desde la cual, mediante un corto paseo arbolado. 
se accede a la entrada principal: y otra area, de uso restringido, vincula- 
da al acceso de suministros y de urgencias. El acceso del publico al 
hospital se hace desde la planta baja a (.raves de un vestibulo principal 
que actua como distribuidor de las diferentes areas y que se ilumina 
mediante la claraboya de la planta cubierta. 
Las diversas plantas del hospital se ordenan mediante las vfas de co- 
municacion internas y los nucleos de comunicacion vertical, ubicados 
estrategicamente segun sus funciones especi'ficas y siguiendo la disposi- 
cion escalonada del edificio. Ademas de comunicar las diferentes zonas, 
la estructura de circulacion impone el orden en los distintos niveles, lo- 
calizando las diferentes areas y servidos en el perfmetro exterior del 
edificio y de la circulacion interior del hospital. 
La ortogonalidad, la regularidad, la amplitud y la especializacion de las 
diferentes zonas, son algunos de los factores que se buscaron para 
conseguir una arquitectura de dimensiones generosas que hiciera que 
la estancia en el hospital fuera lo mas agradable posible. con una orde- 
nada estructura de las vi'as de comunicacion, una disposicibn adecuada 
de los puntos de informacion y atencion al usuario. 



232 




^///////////7JI?IT1T1TTO\\\\V 





Site plan / Piano de situation 






The main communication of the enclosure is road 
running round Ihe hospital. The connection be- 
tween the public roads and I hose of the hospital is 
at three points: the access that connects the high- 
way to the interior road and (he main access lo 
the hospital. Ihe access to the emergency area, 
and the access next to the industrial building. 



La comunicKujri principal del recinto esta 

formada por el vial de circunvalacion que ro- 
dea el hospital. La conexion entre la viabibdad 
pubka y la del hospital re produce en tres 
puntos: el acceso que conetta la carretera 
con el vial interior y el acceso principal a I hos- 
pital, el acceso al area de urgencies, y el acce- 
so proximo al edificio industrial. 
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Zoning plan M e usos 

3 Helipad ana installations I Hefeuperficii? e mitalaciones 

2. Nursing ssetloos/Unidadesdehosprtaliza 

I Nursing sections .' tadades de hospitals 

0. Mam entrance. Out-paianis, area administration, study area / Acceso principal, consult.) externa, area administrate, area de «Ludio 



-1 . Medical attention services / Services asistenciales 
-2. Central services; General services 

Servians centrales / servicios gem 
•3. Kitchen, waste disposal and maintenance 

Cocma, residues y mantemmiento 
-4, Power plant / Central de energias 




HOSPITAL DE MATARC 
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Level 2. Second floor plan / Nivel 2. Segunda planta 
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Level 1, First floor y Nivel I . Pnmera planta 
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Level 0. Ground floor / Nivel 0. Planta baja 
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Level -1. Basement 1 / Nivel -I. Planta s6tano I 
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Level -2. Basement 2 / Nivel -2. Planta sotano 2 
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Level -3. Galleries / Nivel -3. Planta de galenas 
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Level -4. Power plant /Nivel -4. Central de energfas 
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ZONING PLAN / ZONIFICAClON DE USOS 

+3 

Helipad / Hebsuperficie 
Installations / Instalaaones 

+2 

Nursing sections / Unidades de hospitataodn 

t1 

Nursing sections / Unidades de hospitalizacidn 
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1 Adm imstral ion I A dmmrsiracidn 

2. Library I BiWhoteta 

3. Assembly hall / Safe de anos 

4. Chapel / Capilla 

5. Oul-palients I Consurta externa 

6. Study and work / E studio ■/ trabap 

7. Public cafe!-;- i nubka 

8. Admissions / Adrmsiones 

9. Shops I Tiendas 

10. Reception I Reception 

■1 

1 . Accident and emergency unil / Urgencies 

2. Obstetrics I Bloque de obstetncip 

3. Intensive care unit / Umdad de vigilancia miens™ 

4. Surgefy / Bloque quinirgico 

5. Diagnostic imaging / Diagnostic por imagen 

6. Complementary testing / Explorauones complementanas 

7. Day hospital / Hospital de di'a 

8. Oul-patienis' surgery / Orngfa sin ingraso 

9. Physiotherapy and rehabilitation / Fisioterapia y rehabitrtatidfl 

-2 

1 . Installations / Instalaciones 

2 Changing moms / Vestuanos 

5. Duty staff bedroom / Habrtaciones de medicos de guardia 

4 Laboratories I Uboratorio 

5 Pathological anatomy / Anatomli patologia 

6. Mortuary / Mortuoria 

7. Sterilisation / Estintacion 
B. Purchasing / Area I 

9 . Staff cafeteria / Cafeteria <te personal 

10 Company area / Area de empresa 

11. Storage / A.lmacen 

15. Cleaning store / Aimacen de unput, 

1 3. Computer centre / Centra de calculo 

14. Linen store / Lenceria 

15. Teaching / Docencia 

16. Pharmacy/ Farmaoa 

17 Health and medical care inlormation / Informacidn clinicr. i 



1. Kitchen /Cociai 

2. Maintenance / Manteraim ■ i 

3. Waste disposal / Centra! de estudios 

4 Auxiliary power plant / Subcentral de energias 



1. Power plant /Central de energies 

2, Maintenance / Mantertmierito 
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Areas / Areas 

Vertical communications cores / Nucleos de comuncacidn vertical 

Circulations r Grcuta 

Installations / Instalaciones 
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On the hospitalisation Moors two inlemal corri- 
dors are exclusively lor bedridden patients and 
health staff. On the lirsi basement level Ihe re- 
sincted corridors are located at the perimeter of 
the floe and Ihe internal central corridor is for 
public use 

; antas de hoipiuti/acidn dos paiillos 

■ id ■ ■ 
■ 

en el ; i illo cen- 

tral mternt. 
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Admisnistration 
Administracion 



Hall /Vestibule 



Access to bedroom tract 
Acceso zona habitaciones 



Chapel / Capilla 



Linking structure 
Estructura de enlace 



Psychiatric department 

Unidad de psiquiatria 



investigative and therapy areas 
Areas de investigation y terapia 



Administration 

Administracion 



Entrance 
Entrada 



Bedroom pavillions 

Pabeliones de habitaciones 



West elevc 




North eleval 



aboratory, Spa & Health Club in Hendon 




Alzado frontal 







Side elevation / Alzado later 



riginal entrance was enlarged and a fully 
corner announces the entrance point 
6 by the logo of the club. 
ntrance has a voluminous metal porch pre- 
by a small bridge for which, as for the 
3 of the interior, the architects followed the 
of a Feng Shui master. 




